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APRESENTAÇÃO 

 
O Plano de Contratação Anual (PCA) é uma inovação trazida pela Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos (NLLC), e foi regulamentado pelo Decreto nº 433/2023 – GAP/PMS, de 24 de março de 2023, Decreto 

10.947, de 25 de janeiro de 2022. 

O PCA é um instrumento de promoção da transparência e de aprimoramento da governança pública que deve ser elaborado pelos 

órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico 

oficial e observado na realização de licitações e na execução dos contratos. 

A elaboração do PCA é de caráter obrigatório, mas também altamente recomendável em razão do potencial para contribuir com a 

redução de desperdícios e falhas, com o aprimoramento continuado da gestão de aquisições e contratos e, mais importante, para 

conferir maior realismo à elaboração dos orçamentos. 

 

METODOLOGIA 

 
O Plano de Contratações Anual do Poder Executivo leva em consideração as demandas realizadas no período de 12 (doze) meses 

anteriores, bem como demandas a serem atendidas no decorrer do ano de 2024. 

 

PRAZOS 

 
Os prazos para formalização das contratações podem variar de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade 

e Trânsito, mediante conveniência e oportunidade da Administração Pública, sempre pautando o interesse público. 
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CONTRATAÇÕES PLANEJADAS PARA 2024 

 
1. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP – 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT 
 
Justificativa: A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito visando dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes 
demandas dos setores organizacionais, tendo em vista que a Secretaria necessita garantir o preparo de café, refeições entre outros, 
para servidores e cidadãos que entram diariamente nas instalações do prédio desta secretaria mantendo assim o pleno 
funcionamento das atividades e dando suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas na área de mobilidade 
e trânsito do Município de Santarém. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Recarga de gás GLP – 13 Kg unid. 16 

 
 
2. AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS INTELIGENTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 
TRÂNSITO – SMT. 
 
Justificativa: Esta contratação tem por finalidade atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito no 
que tange a manutenção preventiva e corretiva da sinalização semafórica, mantendo a ordem no trânsito municipal, oferecendo 
melhores condições de sinalização semafórica e estratigráfica para os motoristas, ciclistas e pedestres, assim como garantindo a 
aplicação da legislação do trânsito.  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Controlador Eletrônico de Tráfego microprocessado para até 12 fases. Modos de operação: 
Comunicação GPRS – Modem de Comunicação; Comunicação Cabos elétricos ou Fibra óptica; 
Placa de Laço Indutivo; Placas de Entradas/Saídas de sensores, botoeiras, com no mínimo 8 
entradas ou saídas – (laço indutivo ou detector virtual, botoeira, manual, pulso manual, 
prioritário); Tempo Fixo; Adaptativo; Atuado. De acordo com as especificações técnicas do 
Termo de Referência. 

unid. 12 

2 
Controlador Eletrônico de Tráfego microprocessado para até 6 fases. Modos de operação em 
tempo fixo, sincronismo, botoeira, laço indutivo, manual remoto, prioritário, via 
rádio/GPRS/GSM. De acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 20 

3 
Licença de central de monitoramento e controle via web. De acordo com as especificações 
técnicas do Termo de Referência. 

unid. 1 

4 

Placa de potência, com controle de duas fases de modo independente 117vac/220vac ou 
12Vdc, com status luminoso para indicar defeitos nas lentes, para controladores de semáforos 
modelo de 8 fases, com tensão de alimentação de 117vac/220vac ou 12Vdc, com status 
luminoso para indicar seu status de funcionamento. (quando da Ordem de Fornecimento será 
definido qual tensão de alimentação desejada). Compatível com controladores da marca 
Newtec. 

unid. 10 

5 

Placa CPU microcontrolada, com controle de 8 fases independentes, 19 planos, com módulo 
GPS inserido, com função “onda verde”, para sincronismo de controladores sem fio, com 
configuração de parâmetros através do programador externo, para controladores de semáforos 
com tensão de alimentação de 117vac/220vac ou 12Vdc, com status luminoso para indicar seu 
status de funcionamento. (quando da Ordem de Fornecimento será definido qual tensão de 
alimentação desejada). Compatível com controladores da marca Newtec. 

unid. 2 

6 

Placa fonte responsável de alimentar o circuito lógico das demais placas citadas, (CPU, 
potência), com entradas e saídas de solicitação de pedestres e laços indutivos ou virtual, para 
controladores de semáforos, modelo 8 fases, com tensão de alimentação de 117vac/220vac ou 
12Vdc, com status luminoso para indicar seu status de funcionamento. (quando da Ordem de 
Fornecimento será definido qual tensão de alimentação desejada). Compatível com os 

unid. 4 
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controladores da Newtec. 

7 

Placa CPU microprocessada, medindo 100 x 140 mm com processador ATMEL 89S52 24PC 
versão de funcionamento (V32), dotado de bateria níquel cádmio, relógio padrão DS 1302, 
saída para programador digital interativo através do conector padrão DB9. Confeccionada em 
circuito impresso do tipo dupla face, medindo aproximadamente 100 x 140 mm com 
processador ATMEL 89S52 24PC versão de funcionamento (V32), dotado de bateria níquel 
cádmio, relógio padrão DS 1302, saída para programador digital interativo através do conector 
padrão DB9. A placa após a sua produção deverá possuir acabamento com verniz incolor 
próprio para placas de circuito impresso. (quando da Ordem de Fornecimento será definido qual 
tensão de alimentação desejada). Compatível com controladores modelo R03. 

unid. 4 

8 

Placa de Potência, medindo 100 x 130 mm com 5 saídas independentes através de triac’s com 
capacidade de 16 A por canal e conexão de saída através do conector padrão BLZ 5,08/8B 
152936 e diodos emissores de luz (led) para monitoramento das fases veiculares ou pedestres. 
Confeccionada em circuito impresso do tipo dupla face, medindo aproximadamente 100 x 130 
mm com 5 saídas independentes através de triac’s com capacidade de 16 A por canal e 
conexão de saída através do conector padrão BLZ 5,08/8B 152936 e diodos emissores de luz 
(led) para monitoramento das fases veiculares ou pedestres. A placa após a sua produção 
deverá possuir acabamento com verniz incolor próprio para placas de circuito impresso. 
(quando da Ordem de Fornecimento será definido qual tensão de alimentação desejada). 
Compatível com controladores modelo R03. 

unid. 10 

9 

Placa de CPU confeccionada em circuito impresso do tipo dupla face. Deverá ser composto 
pelas memórias, microprocessadores e circuitos lógicos necessários a programar, armazenar 
e comandar a execução da programação, também monitorar o funcionamento do hardware. O 
dispositivo deve centralizar todos os dados necessários para o processamento das 
informações. Este módulo deverá possuir 2 (dois) leds, um na cor vermelho para sinalizar que 
a placa está alimentada e um na cor verde piscando para sinalizar que o processador está 
processando as informações corretamente, caso haja algum problema com o processador o 
mesmo deverá ficar aceso ou apagado constantemente. Os módulos de CPU deverão ser 
formados pela placa eletrônica que contém os circuitos e pelo suporte do módulo que deverão 
ser fixados por elementos que os impeçam de cair ou desencaixarem por vibrações através dos 
seus guias e por parafusos do tipo prisioneiro recartilhado, deverá ser devidamente identificado 
frontalmente e possuir sistema de segurança mecânica (não podendo ser visual) junto ao 
controlador para que um módulo só encaixe no slot que o pertence. Os módulos deverão possuir 
também identificação individual contendo o código, o número de série e data de fabricação 
(mês/ano). Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o mesmo número de série. 
O suporte do módulo deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010 na espessura de 0,8mm 
e possuir pintura eletrostática na cor cinza com acabamento para proteção de anticorrosivos. 
Deverá ser compatível com controladores modelo R04. 

unid. 10 

10 

Placa Potência confeccionada em circuito impresso do tipo dupla face. Cada módulo de 
potência deverá suprir 2 (duas) fases semafóricas independentes de ser veicular ou pedestre e 
cada canal de cor deverá ter capacidade mínima de 1500 Watts ou 12A para qualquer tensão 
de alimentação, sendo responsável pelo acendimento das lâmpadas dos grupos focais e 
possuir circuito que permita monitorar os focos vermelhos e verde. Deverá apresentar indicação 
através de leds presentes no próprio módulo para demonstração do acionamento de cada canal 
de cor que esteja em curso dispostos de modo a simular o funcionamento do semáforo. Os 
módulos de potência deverão ser formados pela placa eletrônica que contém os circuitos e pelo 
suporte do módulo que deverão ser fixados por elementos que os impeçam de cair ou 
desencaixarem por vibrações através dos seus guias e por parafusos do tipo prisioneiro 
recartilhado, deverá ser devidamente identificado frontalmente e possuir sistema de segurança 
mecânica (não podendo ser visual) junto ao controlador para que um módulo só encaixe no slot 
que o pertence. Os módulos deverão possuir também identificação individual contendo o 
código, o número de série e data de fabricação (mês/ano). Em hipótese alguma deverão existir 
dois módulos com o mesmo número de série. O suporte do módulo deverá ser fabricado em 
chapa de aço SAE 1010 na espessura de 0,8mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza 
com acabamento para proteção de anticorrosivos. Quanto à detecção de falta de focos, deverá 

unid. 20 
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ser possível programar o controlador de maneira a determinar quais são os focos vermelhos 
que serão monitorados para que o mesmo não entre em amarelo intermitente pela falta de focos 
de vermelho pedestre, uma vez que tal não compromete a segurança do cruzamento. Deverá 
ser compatível com controladores modelo R04. 

11 

Placa Fonte confeccionada em circuito impresso do tipo dupla face. Deverá prover a 
alimentação elétrica dos módulos eletrônicos componentes do controlador e conter proteção 
contra surtos e transientes (antirraio). Neste módulo deverá conter as chaves de seleção de 
modos e funcionamentos, com no mínimo as funções de PULSO (forçar próxima fase 
manualmente), AMARELO INTERMITENTE (acionar piscante geral amarelo), LIGA/DESLIGA 
(energizar/desenergizar), as mesmas deverão ser já fixadas a placas de circuito impresso a fim 
de garantir a eficiências das mesmas. Este módulo deverá possuir 1 (um) led na cor vermelho 
para sinalizar que a placa está alimentada. Os módulos de Fonte deverão ser formados pela 
placa eletrônica que contém os circuitos e pelo suporte do módulo que deverão ser fixados por 
elementos que os impeçam de cair ou desencaixarem por vibrações através dos seus guias e 
por parafusos do tipo prisioneiro recartilhado, deverá ser devidamente identificado frontalmente 
e possuir sistema de segurança mecânica (não podendo ser visual) junto ao controlador para 
que um módulo só encaixe no slot que o pertence. Os módulos deverão possuir também 
identificação individual contendo o código, o número de série e data de fabricação (mês/ano). 
Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o mesmo número de série. O suporte do 
módulo deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010 na espessura de 0,8mm e possuir 
pintura eletrostática na cor cinza com acabamento para proteção de anticorrosivos. Deverá ser 
compatível com controladores modelo R04. 

unid. 12 

12 

Placa de Comunicação com Central e Modem de Comunicação homologado pela ANATEL 
confeccionada em circuito impresso do tipo dupla face. Deverá prover a comunicação de dados 
em rede local e ser interface de conexão à rede remota (Central de Controle de Semáforos). 
Este módulo deverá possuir disponibilidade de conexão à rede através de modem GPRS ou 
cabo de rede ou fibra óptica. O tipo de comunicação a ser utilizada deverá ser informado ao 
fabricante para que os controladores já venham dispostos de uma destas placas, em caso de 
não haver a informação os controladores poderão ser enviados padronizados para a 
comunicação GPRS. Independentemente do tipo de comunicação no controlador deverá existir 
um Slot exclusivo para este módulo. Os módulos de comunicação deverão ser formados pela 
placa eletrônica que contém os circuitos e pelo suporte do módulo que deverão ser fixados por 
elementos que os impeçam de cair ou desencaixarem por vibrações através dos seus guias e 
por parafusos do tipo prisioneiro recartilhado, deverá ser devidamente identificado frontalmente 
e possuir sistema de segurança mecânica (não podendo ser visual) junto ao controlador para 
que um módulo só encaixe no slot que o pertence. Os módulos deverão possuir também 
identificação individual contendo o código, o número de série e data de fabricação (mês/ano). 
Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o mesmo número de série. O suporte do 
módulo deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010 na espessura de 0,8mm e possuir 
pintura eletrostática na cor cinza com acabamento para proteção de anticorrosivos. Deverá ser 
compatível com controladores modelo R04. 

unid. 20 

13 

Módulo de LED (bolacha) 200mm na cor Vermelha, com aproximadamente 110 LEDs de alta 
intensidade na cor especifica, AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha, sendo os 
mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa 
o seu funcionamento, o cluster dos LEDs deverá ser fabricado em polietileno injetado de alta 
resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz. Com guarnição de borracha 
para vedação contra pó e água. Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 
15889: A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, 
segue: Vermelho: 15 W. Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais 
de 2,5. Vermelho: 162 cd. Comprimento de onda de luz dos LEDs: Vermelho:620-680 nm. A 
lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa 
do ar. Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. Comprovação 
das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de 
potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por 
laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI em consonância com a ABNT NBR 

unid. 100 
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15889:2019 

14 

Módulo de LED (bolacha) 200mm na cor Amarela, com aproximadamente 110 LEDs de alta 
intensidade na cor especifica, AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor amarela, sendo os 
mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa 
o seu funcionamento, o cluster dos LEDs deverá ser fabricado em polietileno injetado de alta 
resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz. Com guarnição de borracha 
para vedação contra pó e água. Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 
15889: A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, 
segue: Amarelo: 15 W. Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais 
de 2,5. Amarelo: 402 cd. Comprimento de onda de luz dos LEDs: Amarelo: 585-605 nm. A 
lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa 
do ar. Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. Comprovação 
das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de 
potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por 
laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI em consonância com a ABNT NBR 
15889:2019 

unid. 60 

15 

Módulo de LED (bolacha) 200mm na cor Verde, com aproximadamente 110 LEDs de alta 
intensidade na cor especifica, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), 
sendo os mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não 
comprometa o seu funcionamento, o cluster dos LEDs deverá ser fabricado em polietileno 
injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz. Com 
guarnição de borracha para vedação contra pó e água. Módulos a Led conforme especificação, 
baseado na NBR 15889: A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal 
de 127 Vca, segue: Verde: 15 W. Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e 
horizontais de 2,5. Verde: 211 cd. Comprimento de onda de luz dos LEDs: Verde: 490-520 nm. 
A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa 
do ar. Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. Comprovação 
das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de 
potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por 
laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI em consonância com a ABNT NBR 
15889:2019 

unid. 100 

16 

Módulo de LED (bolacha) 300mm na cor Vermelha, com aproximadamente 210 LEDs de alta 
intensidade na cor especifica, AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha, sendo os 
mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa 
o seu funcionamento, o cluster dos LEDs deverá ser fabricado em polietileno injetado de alta 
resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz. Com guarnição de borracha 
para vedação contra pó e água. Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 
15889: A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, 
segue: Vermelho: 15 W. Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais 
de 2,5. Vermelho: 358 cd. Comprimento de onda de luz dos LEDs: Vermelho: 620-680 nm. A 
lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa 
do ar. Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. Comprovação 
das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de 
potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por 
laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI em consonância com a ABNT NBR 
15889:2019 

unid. 60 

17 

Módulo de LED (bolacha) 200mm com chave seta, na cor Amarela, completa (com borracha 
de guarnição). Módulos a Led, composto de, aproximadamente, 110 led’s de alta intensidade. 
A tensão de alimentação para o conjunto óptico poderá ser na tensão de 127 ou 220 V, +/- 20% 
com frequência de 50/60 HZ, sendo sua fonte de alimentação do tipo chaveada ou por 
transformador. Cada módulo deverá possuir em sua parte traseira chave seletora para o 
pictograma tipo “SETA”, sendo possível a alternância entre dois modos de operação, sendo o 
primeiro em modo “módulo integral” e a segunda em “módulo tipo seta”, sem a necessidade de 
implantação de máscaras. De acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 10 

18 Módulo de LED (bolacha) 200mm com chave seta, na cor Verde, completa (com borracha de unid. 10 
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guarnição). Módulos a Led, composto de, aproximadamente, 110 led’s de alta intensidade. A 
tensão de alimentação para o conjunto óptico poderá ser na tensão de 127 ou 220 V, +/- 20% 
com frequência de 50/60 HZ, sendo sua fonte de alimentação do tipo chaveada ou por 
transformador. Cada módulo deverá possuir em sua parte traseira chave seletora para o 
pictograma tipo “SETA”, sendo possível a alternância entre dois modos de operação, sendo o 
primeiro em modo “módulo integral” e a segunda em “módulo tipo seta”, sem a necessidade de 
implantação de máscaras. De acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

19 

Módulo de LED (bolacha) 200mm com chave seta, na cor Vermelha, completa (com borracha 
de guarnição). Módulos a Led, composto de, aproximadamente, 110 led’s de alta intensidade. 
A tensão de alimentação para o conjunto óptico poderá ser na tensão de 127 ou 220 V, +/- 20% 
com frequência de 50/60 HZ, sendo sua fonte de alimentação do tipo chaveada ou por 
transformador. Cada módulo deverá possuir em sua parte traseira chave seletora para o 
pictograma tipo “SETA”, sendo possível a alternância entre dois modos de operação, sendo o 
primeiro em modo “módulo integral” e a segunda em “módulo tipo seta”, sem a necessidade de 
implantação de máscaras. De acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 10 

20 

Módulo de LED (bolacha) 300mm com chave seta, na cor vermelha, completa (com borracha 
de guarnição). Módulos a Led, composto de, aproximadamente, 210 led’s de alta intensidade. 
A tensão de alimentação para o conjunto óptico poderá ser na tensão de 127 ou 220 V, +/- 20% 
com frequência de 50/60 HZ, sendo sua fonte de alimentação do tipo chaveada ou por 
transformador. Cada módulo deverá possuir em sua parte traseira chave seletora para o 
pictograma tipo “SETA”, sendo possível a alternância entre dois modos de operação, sendo o 
primeiro em modo “módulo integral” e a segunda em “módulo tipo seta”, sem a necessidade de 
implantação de máscaras. 

unid. 10 

21 BT139-800 800V/16A unid. 100 

22 BTA16 600B 600V/16A unid. 100 

23 Fonte 12V de 2A unid. 50 

24 Regulador de tensão TIP 131 unid. 50 

25 Diodo retificador 1N4007 unid. 100 

26 Conector Perfurante 10mm. unid. 50 

27 Bateria CR2032 de 3V unid. 80 

28 Carretel de solda em fio universal azul, liga 60X40, carretel 500G unid. 20 

29 Led de alta intensidade 5mm, cor verde unid. 1000 

30 Led de alta intensidade 5mm, cor amarelo unid. 1000 

31 Led de alta intensidade 5mm, cor vermelho unid. 1000 

32 
Abraçadeira de nylon resistente ao intemperismo (UV) 151x3,70mm, cor preta, pacote com 100 
unidades 

pacote 10 

33 
Abraçadeira de nylon resistente ao intemperismo (UV) 387x7,6mm, cor preta, pacote com 100 
unidades 

pacote 10 

34 

Coluna semafórica cônica, constituída em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura # 3,0 mm, 
altura útil com 4200 mm fora do solo e 1000 mm engastado ao solo, com 2 aletas antigiro de 
dimensões 100 x 200 x 3/16"; diâmetro do topo da coluna com 123 mm e da base com 187 mm 
tipo poliédrico com 18 faces, formando um desenvolvimento cônico constante de 2,6%. Possuir 
caixa quadrada soldada ao topo em chapa de aço 150 x 180 mm, com 4 furos rosqueados de 
1/2", para fixação de braço projetado e furo central de diâmetro 30 mm para passagem de 
fiação; para as colunas semafóricas possui janela de inspeção de diâmetro 65 mm a 2000 mm 
da base com tampa parafusada, e furo de diâmetro de 65 mm a 800 mm da base para entrada 
de fiação e furo de diâmetro de 25 mm a 1000 mm do topo. 

unid. 20 

35 

Braço projetado cônico constituído em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura # 3,0 mm, com 
projeção de 5000 mm com 123 mm na base; flange para fixação do braço à coluna com 4 furos 
de diâmetro 1/2" soldada em ângulo, e com 76 mm no topo, garantindo desenvolvimento cônico 
constante da base até 3000 mm e tubo cilíndrico soldado para completar seu comprimento na 
parte horizontal. 

unid. 40 

36 
Coluna simples pedestre 101,6mm x 6000mm, galvanizada. Confeccionada em tubo de aço, 
galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4” x 6000 mm e espessura da parede 3,75 mm, 

unid. 20 
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com aletas antigiro, aplicação de tratamento químico de limpeza. 

37 

Grupo focal principal com efeito cromático de LED. Corpo confeccionado em policarbonato puro 
e disposto em modelo monobloco. O equipamento deverá possuir uma fita lateral de cada lado 
simulando o efeito interativo nas cores vermelho, amarelo e verde. Deverá fazer parte anteparo 
e pestana em peça única. A lente do equipamento será única e deverá cobrir os três módulos 
e fitas laterais. A lente deverá possuir efeito "fresnel" ou "prismático", para uma melhor 
distribuição da luminosidade. Os módulos de LED deverão atender obrigatoriamente à ABNT 
NBR 15889:2019. De acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 30 

38 

Grupo focal pedestre com efeito cromático de LED. Dispositivo destinado à sinalização de 
pedestres, com alta visibilidade e efeito interativo cromático. Corpo confeccionado em 
policarbonato puro e disposto em modelo monobloco. O equipamento deverá possuir uma fita 
lateral de cada lado simulando o efeito interativo nas cores vermelho, amarelo e verde. A lente 
do equipamento será única e deverá cobrir os três módulos e fitas laterais. O equipamento 
deverá possuir anteparo em policarbonato que envolva todo o conjunto. Os módulos de LED 
deverão atender obrigatoriamente à ABNT NBR 15889 e 7995. De acordo com as 
especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 30 

39 

Grupo focal ciclista com efeito cromático de LED. Dispositivo destinado à sinalização de 
ciclistas, com alta visibilidade e efeito interativo cromático. Corpo confeccionado em 
policarbonato puro e disposto em modelo monobloco. O equipamento deverá possuir uma fita 
lateral de cada lado simulando o efeito interativo nas cores vermelho, amarelo e verde. A lente 
do equipamento será única e deverá cobrir os três módulos e fitas laterais. O equipamento 
deverá possuir anteparo em policarbonato que envolva todo o conjunto. Os módulos de LED 
deverão atender obrigatoriamente à ABNT NBR 15889 e 7995. De acordo com as 
especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 10 

40 

Grupo Focal Veicular tipo I à LED 200 x 200 x 200 mm, completo. Confeccionado em caixa 
quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vidro, com acabamento em preto fosco, 
com módulos (bolachas) de 200 mm à LED de alta intensidade, com aproximadamente 110 leds 
por cor (verde, amarelo e vermelho) nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na 
cor verde puro (Pure Green), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, 
sendo os mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não 
comprometa o seu funcionamento, o cluster dos leds deverão ser fabricados em polietileno 
injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz., lentes 
transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação 
em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e água, 
pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. Cada módulo deverá possuir 
em sua parte traseira chave seletora para o pictograma tipo “SETA”, sendo possível a 
alternância entre dois modos de operação, sendo o primeiro em modo “módulo integral” e a 
segunda em “módulo tipo seta”, sem a necessidade de implantação de máscaras. Incluso 
anteparo solar tipo I quando principal e suporte para fixação 101 MM ou 114 MM. Módulos a 
Led conforme especificação, baseado na NBR 15889 (quando da Ordem de Fornecimento será 
definido qual tensão de alimentação desejada. Compatível com os controladores instalados no 
trânsito de Santarém, de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 20 

41 

Grupo Focal Principal tipo GT à LED 300 x 200 x 200 mm, Confeccionado em caixa quadrada 
de alumínio injetado, com acabamento em preto fosco, com módulos (bolachas) de 300 mm 
(vermelho) e 200 mm (amarelo/verde) à LED de alta intensidade, com aproximadamente 210 
leds (a de 300 mm) e 110 leds (a de 200 mm) nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, 
Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha 
e amarela, sendo os mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum 
led não comprometa o seu funcionamento, o cluster dos leds deverá ser fabricados em 
polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz., 
lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de 
fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e 
água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. Incluso anteparo solar 
tipo GT e suporte para fixação. Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889. 
(quando da Ordem de Fornecimento será definido qual tensão de alimentação desejada. 

unid. 20 
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Compatível com os controladores instalados no trânsito de Santarém, de acordo com as 
especificações técnicas do Termo de Referência. 

42 

Grupo Focal para Pedestre com Contagem Regressiva de Tempo e Movimento Interativo. 
Constituído em caixa de alumínio fundido ou injetado de 250 x 250 mm, composto de leds de 
alto brilho utilizando no mínimo 210 leds para o boneco Verde Interativo e o boneco Vermelho, 
e composto de leds de alto brilho utilizando no mínimo 110 leds para a contagem regressiva na 
cor verde, com leds de alta tecnologia nas cores especificas InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio) na 
cor verde puro (Pure Green) de mínimo 7.000 mcd, AlInGaP (Alumino, Índio, Fósforo) na cor 
vermelha de 7.000 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor e vida útil média de 
100.000 horas, o cluster dos leds deverão ser fabricados em polietileno injetado de alta 
resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240 vcc 60hz., lentes transparentes em 
acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado 
ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, 
chicote elétrico de ligação com conector. Modo Interativo: Pedestre com sistema interativo com 
4 (quatro) movimentos e com 8 ajustes de velocidades com funcionamento do boneco andando 
(verde pedestre) e nos segundos finais (pré-programado) o boneco passa a andar mais rápido. 
O pictograma do foco pedestre deverá ser de modo que a visualização do boneco simule o 
pedestre em andamento e cada movimento devera se alterado a posição da cabeça, braços e 
pernas do boneco. (quando da Ordem de Fornecimento será definido qual tensão de 
alimentação desejada. Compatível com os controladores instalados no trânsito de Santarém, 
de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 40 

43 

Grupo focal para ciclista à LED constituído em caixa quadrada de alumínio injetado, 
policarbonato ou fibra de vidro, medidas aproximadas de 250 x 250 mm, com acabamento em 
preto fosco, composto de leds de alto brilho utilizando aproximadamente 70 leds para a bicicleta 
(desenho) nas cores Vermelho, amarelo e verde, com leds de alta tecnologia, com 
encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas. O cluster dos leds deverão ser 
fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 
127/240v 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo 
parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para 
vedação contra pó e água, pestana em alumínio, policarbonato ou fibra de vidro, chicote elétrico 
de ligação com conector. Os módulos deverão ser dispostos na vertical, e deverão seguir as 
resoluções vigentes do CONTRAN. Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 
15889:2019. Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e 
comprimento da onda, fator de potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos 
focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 

unid. 10 

44 

Cabo PP flexível 4 x 1,5mm 300/500v, antichama. Deverá atender a NBR NM 247-5, certificado 
pelo INMETRO, na cor preta numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, 
colocada em hélice, sobreposta (25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de 
polivinila (PVC/ST1). 

unid. 6000 

45 

Kit composto por 4,5 metros de mangueira de 3/4", 3 hastes para aterramento, 10 metros de fio 
rígido 10 mm², 3 conectores grampo para haste de aterramento tipo olhal, 1 terminal de aperto 
ou pressão ("botinha”) cuja devida instalação garante a proteção a variação de tensão de uma 
rede elétrica, eliminar as fugas de energia e proteger os componentes eletroeletrônicos do 
sistema bem como os usuários de um possível choque elétrico. 

unid. 22 

46 
Botoeira Sonora, conforme Resolução Nº 973, de 18 de julho de 2022 e alterações posteriores 
e de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência. 

unid. 16 

 
 
3. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS DO TIPO ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA O 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT. 
 
Justificativa: A necessidade da aquisição reside no carecimento de implantação e manutenção de abrigos de passageiros do 
serviço de transporte coletivo, na zona urbana e rural, dentro da jurisdição do Município, de modo a mantê-los em bom estado de 
conservação para atender a população usuária desse serviço essencial, com conforto e segurança. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Abrigo de Passageiros Tipo A: abrigos para passageiros do transporte público constituídos de 
estrutura em aço inox (ABNT 304), tubos retangulares de 50x30mm, 50x20mm, 20x10mm e 
10x10mm; espessura 2mm; cobertura em ACM; fechamento traseiro e laterais em policarbonato 
compacto cristal 4mm; bancos em inox ou madeira plástica ecológica; local para cadeirante, base 
para fixação em chapa 3x3/16”; iluminação artificial interna e externa em leds; nas dimensões de 
6,00 x 2,20 x 1,50 (comprimento x altura x largura). 

unid. 100 

2 

Abrigo de Passageiros Tipo B: abrigos para passageiros do transporte público constituídos de 
estrutura em aço inox (ABNT 304), tubos retangulares de 50x30mm, 50x20mm, 20x10mm e 
10x10mm; espessura 2mm; cobertura em ACM; fechamento traseiro e laterais em policarbonato 
compacto cristal 4mm; bancos em inox ou madeira plástica ecológica; local para cadeirante, 
base para fixação em chapa 3x3/16”; iluminação artificial interna e externa em leds; nas 
dimensões de 4,00m x 2,20m x 1,50m (comprimento x altura x largura). 

unid. 100 

 

 

4. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT. 
 
Justificativa: Diante da necessidade do cumprimento de diversas atividades de manutenção, que se estendem desde a 
conservação de abrigos, construção da base destes, manutenção da sinalização horizontal e vertical, até a manutenção predial da 
sede Administrativa da Secretaria, torna-se imprescindível a aquisição de materiais de construção, máquinas, ferramentas e 
equipamentos de proteção individual para satisfação destas demandas. 
 
LOTE 1 FERRAGENS E FERRAMENTAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Alicate Bico Meia Cana 6" Isolado 1000 V. Em conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 
1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada. 

unid. 2 

2 
Alicate Corte Diagonal 6" Isolado Tramontina com Empunhadura Dupla Injeção. Em 
conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas 
tensões de até 1.000 V em corrente alternada. 

unid. 2 

3 Alicate Universal Isolado 1.000 V 8". Em conformidade com a NBR9699 e NR10. unid. 2 

4 Arruela lisa em aço carbono, zincado de 10mm, caixa com 1000 unidades cx 1 

5 Arruela lisa em aço carbono, zincado de 8mm, caixa com 1000 unidades cx 1 

6 Barra roscada em aço carbono, zincada com espessura de 10mm (3/8") de 1m unid. 30 

7 Barra roscada em aço carbono, zincada com espessura de 8mm (5/16") de 1m unid. 30 

8 Broca para martelete SDS Plus 12x300mm unid. 10 

9 Broca para martelete SDS Plus 14x300mm unid. 10 

10 Broca para martelete SDS Plus 16x250mm unid. 10 

11 Brocas espiral para alvenaria 10x120x80mm unid. 10 

12 Brocas espiral para alvenaria 6x100x60mm unid. 10 

13 Brocas espiral para alvenaria 8x120x80mm unid. 10 

14 Brocas espiral para madeira 10mm unid. 20 

15 Brocas espiral para madeira 6mm unid. 10 

16 Brocas espiral para madeira 8mm unid. 20 

17 Brocas espiral para metal aço 10mm unid. 20 

18 

Canaleta 20mmx20mmx2m ventilada. Material termoplástico PVC; canaleta com recorte 
aberto, são aquelas que possuem abertura lateral onde rasgo vai até o encaixe da canaleta, 
possibilitando a derivação em qualquer ponto da canaleta; não propaga chama; conformidade 
diretiva rohs; comprimento: 2m; base: 20 mm; altura:20 mm; regulamentado pelo INMETRO 

unid. 50 

19 

Canaleta 30x30mmx2m ventilada. Material termoplástico PVC; canaletas com recorte aberto, 
são aquelas que possuem abertura lateral onde rasgo vai até o encaixe da canaleta, 
possibilitando a derivação em qualquer ponto da canaleta; não propaga chama; conformidade 
diretiva rohs; comprimento: 2 m; base: 30 mm; altura: 30 mm; regulamentado pelo INMETRO 

unid. 30 
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20 
Chave de Fenda Isolada Ponta Chata em Aço Cromo Vanádio 3x75 mm (1/8x3"). Em 
conformidade com a NBR9699 e NR10. 

unid. 2 

21 
Chave de Fenda Isolada Ponta Chata em Aço Cromo Vanádio 5x100 mm (3/16x4"). Em 
conformidade com a NBR9699 e NR10. 

unid. 2 

22 
Chave de Fenda Isolada Ponta Chata em Aço Cromo Vanádio 6x150 mm (1/4x6"). Em 
conformidade com a NBR9699 e NR10. 

unid. 2 

23 
Chave de Fenda Isolada Ponta Cruzada em Aço Cromo Vanádio 3x150 mm (1/8x6"). Em 
conformidade com a NBR9699 e NR10. 

unid. 2 

24 
Chave de Fenda Isolada Ponta Cruzada em Aço Cromo Vanádio 5x100 mm (3/16x4"). Em 
conformidade com a NBR9699 e NR10. 

unid. 2 

25 
Chave de Fenda Isolada Ponta Cruzada em Aço Cromo Vanádio 6x150 mm (1/4x6"). Em 
conformidade com a NBR9699 e NR10. 

unid. 2 

26 
Colher de pedreiro fabricada em aço carbono, pintura eletrostática a pó, lâmina com 8" com 
cabo de madeira envernizado, haste soldada através do processo TIG 

unid. 4 

27 Corda guia trançada NR18 - 4mm m 200 

28 Corda guia trançada NR18 - 6mm m 300 

29 Disco de serra circular com Wídea para madeira 20x110x1,3mm 24 dentes unid. 50 

30 Disco de serra circular com Wídea para madeira 20x190x1,3mm 24 dentes unid. 20 

31 Disco de serra diamantado turbo para corte de cerâmica Ø105mmx 20mm unid. 20 

32 Disco de serra para ferro 115x1,0x22,2mm unid. 20 

33 Ferro de Solda, potência 40W, tensão 110V, frequência 60Hz, temperatura máxima 450° unid. 2 

34 Fio nylon de alta resistência diâmetro 3mm e comprimento 100m, indicada para roçadeira. unid. 1 

35 

Fita tipo dupla-face de alto desempenho/performance. Composição: Espuma de polietileno de 
células fechadas, adesivo acrílico de alto desempenho em ambas as faces e resina. Medidas 
(no mínimo): Largura 25mm, comprimento 20m e espessura de 2.0mm. Aplicação: usadas tanto 
em ambientes externos como internos, suportar bem peso, água e grandes variações de 
temperatura. Marcas/Modelos de Ref.: 3M - 4960; 3M - 4970 

unid. 50 

36 
Grampo Sargento Tipo “C” de 4”. Corpo em ferro fundido nodular reforçado. Acabamento com 
pintura eletrostática a pó. Parafuso com acabamento cromado. Abertura total: 4". Comprimento 
total: 200 mm 

unid. 1 

37 
Grampo Sargento Tipo “C” de 6”. Corpo em ferro fundido nodular reforçado. Acabamento com 
pintura eletrostática a pó. Parafuso com acabamento cromado. Abertura total: 6". Comprimento 
total: 260 mm 

unid. 1 

38 
Grampo Sargento Tipo “C” de 8”. Corpo em ferro fundido nodular reforçado. Acabamento com 
pintura eletrostática a pó. Parafuso com acabamento cromado. Abertura total: 8". Comprimento 
total: 320 mm 

unid. 1 

39 Lâmina de Serra tico-tico para cortar ferro unid. 10 

40 Lâmina de Serra tico-tico para cortar madeira unid. 10 

41 
Parafuso autoatarraxante cabeça chata Philips zincado branco com bucha plástica nº.10 polido, 
material: plástico (PEAD). 

unid. 500 

42 
Parafuso autoatarraxante cabeça chata Philips zincado branco com bucha plástica nº.6 polido, 
material plástico (PEAD).  

unid. 500 

43 
Parafuso autoatarraxante cabeça chata Philips zincado branco com bucha plástica nº.8 polido, 
material plástico (PEAD). 

unid. 500 

44 Parafuso francês zincado 5/16x3", com porca sextavada e arruela lisa. Caixa com 200 unidades cx 6 

45 Pé de cabra 800mm, redondo 3/4", em aço SAE 1060, dureza de 46 a 50 RC, pintado em preto unid. 2 

46 Ponta para ferro de solda 30w, ponta do tipo cônica unid. 2 

47 Ponta para ferro de solda 40w, ponta do tipo cônica unid. 2 

48 
Prego de aço polido 17x21 (2x11") com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta 
tipo diamante 

kg 30 

49 
Prego de aço polido 18x27 (2 1/2x10") com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, 
ponta tipo diamante 

kg 30 

50 
Prego de aço polido 19x33 (3x9") com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta 
tipo diamante 

kg 30 
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51 Prego telheiro galvanizado 2.1/2x10 (18X27”). Embalagem 500g. unid. 20 

52 

Rebitador Manual 10". Corpo em alumínio injetado. Cabo forjado em aço cromo vanádio e 
temperado. Fuso e ponteiras em aço especial. Pintura eletrostática na cor preta. Cabos com 
empunhadura injetada. Deve possuir ponteiras para 4 bitolas diferentes de rebites de repuxo 
2.4, 3.2, 4 e 4.8 mm. Acompanhar uma chave para troca das ponteiras. Ferramenta adequada 
para agilizar montagens com rebites. Capacidade: Rebites de alumínio: 2.4, 3.2 4 e 4.8 mm; 
rebites de aço e aço inox: 2.4, 3.2 e 4 mm. 

unid. 1 

53 
Trena em Fibra de Vidro com Corpo em ABS, largura da fita 13mm, comprimento 30m. Corpo 
em ABS injetado. Fita em fibra de vidro. Empunhadura emborrachada. Ponta para fixação no 
solo. 

unid. 2 

54 
Trena em Fita de Aço, largura 25mm - 1", comprimento 8m - 26'. graduação em milímetros e 
polegadas. Classe II, ABNT NBR 10123, passíveis de aferição. 

unid. 4 

 
LOTE 2 MÁQUINAS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

55 

Furadeira de impacto 1/2 Pol. Potência 760 W. Velocidade variável, rotação reversível. 
Capacidades: concreto: 16mm; aço: 13mm; madeira: 30mm. Impactos por minuto: 0-44.800. 
Rotações por minuto: 0-2.800. Dimensões (C x L x A): 303 x 72 x 222mm. Mandril 13mm. Peso 
2kg. Emissão de vibrações 19 m/s². Incerteza K: 2m/s. Deve acompanhar: punho lateral, 
limitador de profundidade, kit de brocas e maleta. 

unid. 1 

56 

Martelete combinado Potência: 1.050W. Rotações por minuto: 0 - 840. Impactos por minuto: 0 
- 4.500. Força: 3.9 joules. Nível de vibração: 11 m/s²Nível de ruído: 104 dB(A). Dimensões (C 
x L x A): 369 x 98 x 226mm. Peso: 4.1kg. Deve acompanhar: limitador de profundidade, punho 
lateral, mandril de aperto rápido e maleta. 

unid. 1 

57 

Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria. Projetada com 20 níveis de torque, seletor de 
funções, 2 velocidades mecânicas, velocidade variável, freio instantâneo, rotação reversível, 
mandril de aperto rápido e iluminação de trabalho. Capacidades de perfuração: Aço: 10mm; 
Madeira: 21mm; Alvenaria: 8mm. Capacidades de fixação: parafuso para madeira: 5,1 mm x 63 
mm. Rotações por minuto: Alta: 0 - 1.700; Baixa: 0 – 450. Impactos por minuto: Alta: 0 - 25.500; 
Baixa: 0 - 6.750. Torque: Junta rígida: 30 N.m; Junta flexível: 14 N.m. Dimensões (C x L x A): 
193 x 66 x 229mm. Peso: 1,3kg. Bateria: 12V. Deve acompanhar os seguintes itens:2 baterias 
12V 4,0 Ah, carregador rápido, 05 brocas para concreto, 08 brocas para metal, 05 brocas para 
madeira, 02 brocas chatas, soquetes, bits, adaptador, escariador e maleta. 

unid. 1 

58 

Serra Circular Potência 1.800W. Capacidades de corte (profundidade máxima de corte): 90 
graus: 63,5mm; 45 graus: 45mm; 50 graus: 35mm. Diâmetro da lâmina: 185mm. Rotações por 
min.: 5.800. Dimensões (C x L x A): 317 x 240 x 265mm. Peso: 5kg. Deve acompanhar Lâmina, 
chave sextavada, guia reta e maleta. 

unid. 1 

 
LOTE 3 MATERIAL HIDRÁULICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

59 
Adesivo PVC bisnaga 75g para colagem de tubos de conexões de PVC rígido em redes 
hidráulicas.  

unid. 20 

60 Fita Veda Rosca 18mm x 25m unid. 20 

61 Joelho 90° soldável 1/2" unid. 20 

62 Joelho 90° soldável 3/4" unid. 20 

63 Luva soldável 1/2" unid. 20 

64 Luva soldável 3/4" unid. 20 

65 Tê roscável soldável 1/2" unid. 20 

66 Tê roscável soldável 3/4" unid. 20 

67 Tê soldável 1/2" unid. 20 

68 Tê soldável 3/4" unid. 20 

69 Tubo de PVC soldável marrom 1/2" 20mm 6m unid. 5 

70 Tubo de PVC soldável marrom 3/4" 25mm 6m unid. 5 

71 Tubo de PVC soldável marrom 40mm com 6m unid. 5 
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LOTE 4 MATERIAL ELÉTRICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

72 
Cabo flexível, seção da bitola 2,5mm, corrente elétrica 24A, material do condutor: cobre, peça 
com 100m, cor azul 

unid. 5 

73 
Cabo flexível, seção da bitola 2,5mm, corrente elétrica 24A, material do condutor: cobre, peça 
com 100m, cor preto 

unid. 5 

74 
Cabo flexível, seção da bitola 2,5mm, corrente elétrica 24A, material do condutor: cobre, peça 
com 100m, cor verde 

unid. 5 

75 
Cabo flexível, seção da bitola 2,5mm, corrente elétrica 24A, material do condutor: cobre, peça 
com 100m, cor vermelho 

unid. 5 

76 Caixa de sobrepor com duas tomadas 2P+T 10A, 250 V unid. 20 

77 Canaleta para superfície em PVC, 10x10mm, cor branca com adesivo, tamanho 2m unid. 50 

78 Conector Perfurante 10mm. unid. 30 

79 
Extensão elétrica de 20 metros 2x2,50 mm com carretel, cabo PP circular com dupla isolação, 
cor preto 

unid. 4 

80 
Fita isolante antichama ABNT NBR NM 60454-3-1, 19mmx20m, adesivo a base de borracha 
sensível à pressão 

unid. 100 

81 
Lâmpada de LED potência de 15W, tensão elétrica bivolt, cor da luz branca, formato bulbo, 
temperatura da cor 6500K 

unid. 30 

82 
Limpa contatos elétricos spray 209g/300ml. Indicado para limpeza de contatos elétricos e 
eletrônicos através de mistura com solventes alifáticos. 

unid. 12 

 
LOTE 5 MADEIRA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

83 
Caibro em madeira retangular com seção de 6 x 12cm e comprimento de 6,00m, em 
Maçaranduba. 

unid. 60 

84 Chapa de madeira compensada naval (com cola fenólica), E=18mm, 1,60x2,20m unid. 4 

85 
Peça de madeira beneficiada com seção de 4 x 4cm e 6,00m de comprimento (quadradinho), 
em Maçaranduba. 

unid. 72 

86 
Pilar quadrado em madeira de com seção de 20 x 20cm e 4,00m de comprimento, em 
Maçaranduba 

unid. 10 

87 Prancha em madeira com seção de 5 x 40cm e comprimento de 5,00m, em Maçaranduba. unid. 5 

88 Ripa em madeira com seção de 2 x 5cm e comprimento de 6,00m, em Maçaranduba. unid. 150 

89 Tábua para caixaria de 2,5 cm x 25cm x 6m unid. 120 

90 
Viga retangular em madeira com seção de 5 x 15cm e comprimento de 5,00m, em 
Maçaranduba. 

unid. 50 

 
LOTE 6 AREIA E BRITA  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

91 Areia grossa, grãos com diâmetro entre 2 e 4mm m³ 12 

92 Brita nº1 (malha entre 9,5 mm e 19 mm) m³ 8 

93 Brita nº2 (malha entre 19 mm e 25 mm) m³ 8 

 
LOTE 7 CIMENTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

94 Cimento Portland Composto CP II-E-32 (saco de 50 Kg) saco 140 

 
LOTE 8 PISOS E REVESTIMENTOS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

95 Ladrilho hidráulico, 20x20cm, E=2cm, tátil alerta, amarelo. m² 40 

96 Ladrilho hidráulico, 20x20cm, E=2cm, tátil direcional, amarelo. m² 60 

97 Ladrilho hidráulico, 20x20cm, E=2cm, 25 dados, cor natural. m² 100 
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LOTE 9 TELHAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

98 
Telha cumeeira cerâmica de 41 x 21cm, E=10mm, resinada, cor vermelha cerâmica, rendimento 
3 telhas/m. 

unid. 500 

99 
Telha de barro/cerâmica do tipo Portuguesa 41 x 24cm, E=10mm, resinada, cor vermelha 
cerâmica, rendimento 16 telhas/m² 

unid. 6000 

100 Telha em fibrocimento ondulada 2,44m x 1,05m x 4mm unid. 100 

 
LOTE 10 BLOCO CERÂMICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

101 Bloco cerâmico (tijolo) vazado para alvenaria de vedação, 6 furos, de 9x14x19cm (LxAxC). unid. 5000 

 
LOTE 11 TINTAS E SUPRIMENTOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

102 
Fita de papel crepe especialmente tratada, composta de adesivo a base de resina e borracha, 
rolo de 0,048x50m 

unid. 50 

103 Folha de lixa para madeira 120 grãos, 225x275mm folha 100 

104 

Garfo para rolo de pintura tipo gaiola, para rolos de pintura de 23cm, sem rosca, cabo e buchas 
injetados em plástico natural. Indicado para encaixar em rolos de pintura para auxiliar em 
trabalhos de pinturas em geral. Composição: plástico e metal. Dimensões: 318mm 
(comprimento) x 245mm (largura) x 40mm (altura). 

unid. 100 

105 

Rolo 15cm com 100% lã natural tramada em tecido com cabo (garfo) de pintura em metal e 
plástico. Com tratamento especial para evitar o emaranhamento das fibras. Manta com 12mm 
de altura ideal para aplicação de tintas látex (PVA), acrílica e esmalte em superfícies rugosas. 
Ideal para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. 
Dimensões: 15mm (largura do rolo) x 12mm (altura da lã) x 222mm (comprimento) x 160mm 
(largura) x 45mm (altura). 

unid. 100 

106 

Rolo 23cm com 100% lã natural tramada em tecido. Com tratamento especial para evitar o 
emaranhamento das fibras. Manta com 22mm de altura ideal para aplicação de tintas látex 
(PVA), acrílica e esmalte em superfícies rugosas. Ideal para pinturas em superfícies semi-
rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. Dimensões: 23mm (largura do rolo) x 
22mm (altura da lã) x 230mm (comprimento) x 66mm (largura) x 66mm (altura). Compatível 
com garfo de pintura gaiola de 23cm. 

unid. 200 

107 

Rolo 9cm com 100% lã natural tramada em tecido com cabo (garfo) de pintura em metal e 
plástico. Com tratamento especial para evitar o emaranhamento das fibras. Manta com 12mm 
de altura ideal para aplicação de tintas látex (PVA), acrílica e esmalte em superfícies rugosas. 
Ideal para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte. 
Dimensões: 9mm (largura do rolo) x 12mm (altura da lã) x 220mm (comprimento) x 100mm 
(largura) x 36mm (altura). 

unid. 300 

108 
Tinta acrílica semibrilho, 18 litros, lavável, antimofo, sem cheiro, cor branco neve. Fabricado 
conforme NBR 15079 e NBR 11702 

balde 10 

109 Tinta Esmalte Sintético, 3,6 litros, cor amarelo canário galão 50 

110 Tinta Esmalte Sintético, 3,6 litros, cor azul frança galão 30 

111 Tinta Esmalte Sintético, 3,6 litros, cor azul marinho galão 10 

112 Tinta Esmalte Sintético, 3,6 litros, cor preto. galão 20 

113 
Trincha 2", cerdas gris selecionadas, comprimento fio 42mm, comprimento 210mm, largura 
50mm, altura 10mm. Cabo em material plástico. 

unid. 10 

114 
Trincha 4", cerdas gris selecionadas, altura 100mm, comprimento 240mm, cabo com largura 
10mm. Cabo em material plástico. 

unid. 10 

 
LOTE 12 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

115 Botina de proteção, com elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionada em couro par 20 
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estampa relax, forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em tecido dublado 
com manta, palmilha de montagem em não tecido, com sobrepalmilha de EVA 4mm e solado 
de poliuretano injeção direta bidensidade. Numeração de 38 a 44. 

116 

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, 
confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, 
biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante 
injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto. nº 39 
e nº 40 

par 4 

117 

Capacete de segurança Tipo I, Classe B, com aba total, moldado em polietileno de alta 
densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, 
confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com 
regulagem através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. Possui tira de absorção de suor 
removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. Casco possuindo duas 
fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. Este equipamento deve apresentar 
selo de marcação do INMETRO conforme Norma ABNT NBR 8221:2003. Cor amarelo 

unid. 4 

118 

Capacete de segurança Tipo II, Classe B, com aba frontaI, moldado em polietileno de alta 
densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, 
confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com 
regulagem através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. Possuir tira de absorção de suor 
removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. Casco possuindo duas 
fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. Deve apresentar selo de marcação 
do INMETRO conforme Norma ABNT NBR 8221:2003. Cor Azul 

unid. 10 

119 

Capacete de segurança Tipo II, Classe B, com aba frontaI, moldado em polietileno de alta 
densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, 
confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com 
regulagem através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. Possuir tira de absorção de suor 
removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. Casco possuindo duas 
fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. Deve apresentar selo de marcação 
do INMETRO conforme Norma ABNT NBR 8221:2003. Cor Branco 

unid. 4 

120 
Filtro Cartucho Químico Vapores Orgânicos/Gases Ácidos, compatível com respirador 
reutilizável semifacial 3M, modelo 6003/60 - Embalagem com 2 unidades. 

par 10 

121 
Luva de segurança isolante de borracha, comprimento 14". Proteção das mãos do usuário 
contra choques elétrico. Obedecendo as Normas ABNT NBR 10622:1989 e ABNT NBR 
10624:1989 

par 4 

122 
Luva de segurança para eletricista de cobertura com palma e dorso de Vaqueta, com punho 
de 20 cm em raspa, acabamento em viés e tira para regulagem no dorso. 

par 4 

123 
Luva de segurança parca proteção das mãos ou do usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e perfurantes. 

par 20 

124 
Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos 
com pigmentos antiderrapantes de PVC, extremidade dos dedos com reforço de borracha de 
PVC. Punho com elástico, com acabamento overloquede. 

par 100 

125 
Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço 
embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso 

par 20 

126 

Protetor auditivo tipo concha (circum-auricular), constituído por 2 conchas em plástico, 
revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que entram em contato com a cabeça 
do usuário) e no interior das conchas. Haste constituída em plástico, para manter as conchas 
firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário. Isento 
de partes metálicas.  

unid. 10 

127 
Protetor solar FPS 60, profissional para pele altamente sensível, hipoalergênico, resistente a 
água e suor, vitamina E, rápida absorção, fragrância suave, não comedogênico, embalagem 
de 2 litros, com bico dosador. 

unid. 10 

128 
Respirador Descartável Dobrável com filtro de tratamento eletrostático com alta capacidade de 
retenção de partículas, formato dobrável 2 painéis 

unid. 50 

129 Suporte Facial com Catraca Constituído de coroa e carneira de material plástico, com unid. 2 
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regulagem de tamanho através de catraca. Malha de Aço 8"x 12" Fabricado em tela de aço 
com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de 
pinos plásticos. 

 
 
5. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, INFORMÁTICA E DESCARTÁVEIS) E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO VIÁRIA) 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT. 
 
Justificativa: A referida contratação faz-se necessária, uma vez que seus ítens são essenciais à preservação de uma sede 
administrativa em condições de limpeza, higiene e pleno funcionamento salubre de todos os locais que compoem a Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Trânsito, além de contribuir diretamente para o desempenho das atividades prestadas por esta, sem os 
quais é impossível fornecer serviço público de qualidade aos munícipes. Ademais, os materiais de gênero alimentício e descartáveis 
são úteis para servidores e usuários do serviço desenvolvido pela Secretaria.  
 

LOTE 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Alfinete de Segurança n°01 com 100 unidades cx 4 

2 Almofada para carimbo em tecido   unid. 8 

3 Apagador de quadro branco  unid. 1 

4 Apontador de lápis bloco com deposito 6cm (caixa com 24 unidades) cx 3 

5 Borracha branca escolar (caixa com 20 unidades) cx 1 

6 Borracha multicor (vermelha e azul), (caixa com 40 unidades) cx 1 

7 Caderno protocolo de correspondência, 100 folhas pautadas, dimensões 148mmx202mm unid. 12 

8 Clips niquelado NR2/0 - Com 100 unidades cx 45 

9 Clips niquelado NR3/0 - Com 100 unidades cx 7 

10 Clips niquelado NR4/0 - Com 100 unidades cx 45 

11 Clips niquelado NR5/0 - Com 100 unidades cx 35 

12 Clips niquelado NR6/0 - Com 100 unidades cx 2 

13 Clips niquelado NR8/0 - Com 25 unidades cx 37 

14 Cola de isopor a base de PVA branca de 1l  unid. 1 

15 Cola em bastão seca rápido,40g (caixa com 12 unidades) cx 4 

16 Cola Liquida Branca 90grs (caixa com 12 unidades) cx 2 

17 Colchete nº15 com 72 unidades cx 2 

18 Régua escritório comprimento de 30cm material em acrílico (caixa com 24 unidades) cx 5 

19 Tesoura 21cm com cabo emborrachado aço inoxidável uso geral unid. 33 

20 
Tinta para carimbo 40ml, preta, composição da tinta: água, glicerina, corantes (caixa com 12 
unidades) 

cx 2 

21 Clipe galvanizado 8/0 (caixa com25 unidades) cx 1 

22 Cola a base de resina, em bastão tipo vela, 3/8 polegadas x 300mm unid. 3 

23 Cola líquida a base de PVA branca embalagem de 1l não tóxica unid. 1 

24 Cola pequena líquida unid. 10 

 
LOTE 2 MATERIAL DE AÇÕES EDUCATIVAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

25 Balões nº7 amarelo pacote 40 

26 Balões nº7 azul pacote 15 

27 Balões nº7 branco pacote 15 

28 Barbante artesanal de fio cru,100% algodão,4fios - 1,028 metros  unid. 2 

29 Barbante de plástico para amarração - fitilho  unid. 2 

30 Bastão de cola quente transparente, cola a base de resina, tipo velas dimensões 3/8x300mm  unid. 30 

31 Fita 10mm c/10 metros, cor amarela unid. 3 

32 Fita adesiva transparente, 48mm de largura e no mínimo 50mts (kit com 5 unidades) kit 17 
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33 Fita Adesiva Transparente 12mm X 50m (kit com 6 unidades) kit 7 

34 Fita dupla face adesiva para papel 9500 25mmx30m unid. 4 

35 Fita zebrada preta e amarela 6,5cmx200m para demarcação (caixa com 40 unidades) cx 1 

36 Fitilho amarelo 5mmx50m  unid. 5 

37 Pilha alcalina AA voltagem 1,5v (caixa com 52 unidades) pacote 2 

38 Pilha alcalina AAA voltagem 1,5v (pacote com 32 unidades) pacote 2 

39 TNT, a base de polipropileno, dimensões 1,40m de largura com 50m (amarelo/azul/branco) pç 4 

 
LOTE 3 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

40 Bloco Autoadesivo Cole Anote Colorido 7,6 x 7,6 cm C/100 Folhas unid. 47 

41 Bloco para recado - 700 folhas unid. 18 

42 Blocos de Notas Adesivas, Coleção Diversão Colorida, 450 Folhas unid. 14 

43 Bobina Térmica Para Relógio De Ponto 57mm x 300m (caixa com 6 rolos) cx 1 

44 
Caixa arquivo morto em plástico PP corrugado, para documentos dimensões 
360x245x133mm (pacote com 25 unidades) 

pacote 15 

45 Caixa articulável acrílico tripla cristal  unid. 11 

46 Calculadora eletrônica, 12 dígitos, dimensões 10cmx14cm unid. 14 

47 Contador analógico com 04 dígitos, material plástico de 0 até 9999 unid. 4 

48 Elástico super amarelo produzido através do látex, resistentes e de alta qualidade 1kg kg 7 

49 Envelope 7x10 cores diversas (caixa com 100 unidades) cx 1 

50 Envelope A4 saco ouro 240mmx340mm (caixa com 100 unidades) cx 4 

51 Envelope saco 24x18 timbrado unid. 300 

52 Envelope A5 Saco Kraft 16x22cm (caixa com 250 unidades) cx 1 

53 Estilete fino, reforçado corpo plástico resistente unid. 2 

54 Estilete largo, reforçado corpo plástico resistente (caixa com 24 unidades) cx 2 

55 
Extrator de grampos galvanizado, Tipo espátula, Medidas: 14x2x1,5 cm (caixa com 12 
unidades) 

cx 1 

56 Extrator de grampos tipo piranha aço e plástico, dimensões 5,8 x 4,2 x 3 cm; 20 g  unid. 34 

57 Plástico para plastificação  cx 15 

 

LOTE 4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

58 Caneta corretiva 7ml, ponta de metal (caixa com 12 unidades) cx 1 

59 Caneta esferográfica, azul 0.7mm (caixa com 50 unid.) cx 12 

60 Caneta esferográfica, vermelha 0.7mm (caixa com 50 unid.) cx 2 

61 Caneta esferográfica, preta 1.0mm (caixa com 50 unid.) cx 1 

62 Caneta marca texto amarela espessura do traço 0,4 - 3,5mm (caixa com 12 unidades) cx 10 

63 Lápis de carpinteiro, 18cmx1,2cm caixa com 72 unidades cx 1 

64 Lápis de cor, com 12 unid., dimensões C x L x A 9 x 93 x 214 milímetros cx 15 

65 Lápis Preto n.2 Eco lápis, Ponta Max Resistente cx 9 

66 Livro ATA, pautado, sem margem, capa dura 200 folhas unid. 10 

67 
Marcador de Pagina Adesivo 12x44mm Neon Seta 7 Cores, - Modelo: 7 Flags 
- Formato: Seta 

unid. 69 

68 Mini fita corretiva 5mmx6mm unid. 60 

69 
Molha dedo glicerina creme 12g - Composição Glicóis ácido graxo e essência (caixa com 30 
unidades) 

cx 2 

70 Pincel atômico permanente preto ou azul ponta chanfrada (caixa com 12 unidades) cx 2 

71 Pincel preto para quadro branco unid. 1 

72 Pistola de cola quente 40w bvilt 11mm bastão fino 127-220v unid. 2 

73 Porta caneta, lápis, clips, organizador de mesa aramado dimensões 20x11x10cm, 150g unid. 30 

74 Prancheta oficio acrílico grampo metal tamanho 24x34cm unid. 40 

75 Prancheta oficio madeira grampo metal tamanho 24x34cm unid. 28 
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76 Reabastecedor par pincel de quadro branco, preto - MWR401-A unid. 1 

 
LOTE 5 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

77 Grampeador de Metal para 240 Folhas 28,7cm  unid. 3 

78 Grampeador metal 24/6 para grampear 20 a 25 folhas unid. 9 

79 Grampeador metal 26/6 para grampear até 50 folhas unid. 16 

80 Grampo para Grampeador, 23/13, Caixa com 1000 Grampos unid. 11 

81 Grampo prendedor de papel 51mm (pote com 12 unidades) unid. 5 

82 Grampo trilho metal galvanizado 80mm com 50 unidades cx 5 

83 Grampo Trilho Organizador Plástico 1x9,5x10,8cm para até 500 Fls Cx/10  pacote 15 

84 
Grampo trilho, plástico branco com 50 unidades com capacidade para armazenar até 300 
folhas  

pacote 100 

85 Grampos galvanizados, para grampeador 26/6, caixa com 5000 mil unidades cx 50 

86 Papel A3 Sulfite 297 x 420mm 75 grs/m² - 500 folhas cx 1 

87 Papel diplomata A4 branco premium 180g para certificado 210mmx297mm 50folhas pacote 3 

88 Papel Sulfite A4 75g, alcalino 210x297mm 500 folhas - caixa com 10 resmas  cx 60 

89 
Pasta arquivo, registrador AZ, papelão prensado, tamanho oficio, dimensões 
350mmx280mmx85mm (caixa com 20 unidades) 

cx 5 

90 Plástico Para Plastificação, Prolam, Polaseal, RG, 79x108 mm, 0,07, Pacote com 100 cx 15 

91 Pasta catálogo c/50 envelopes oficio 0,6 c/visor dimensões 243x330 cx 5 

92 Pasta Cartão duplex com abas e elástico formato 340mmx230mm unid. 150 

93 Perfurador de metal 2 furos 50 folhas unid. 9 

 
LOTE 6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

94 Guilhotina de papel A3 corte de até 15 folhas  unid. 1 

 
LOTE 7 MATERIAL DESCARTÁVEL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

95 Copos descartáveis 180ml, caixa com 25 pacotes com 100 unidades cx 7 

 
LOTE 8 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

96 Água Sanitária, uso doméstico base de hipoclorito de sódio de 1l (caixa com 12 unidades) cx 90 

97 Álcool Gel 70 INPM 500ml com hidratação (caixa com 24 unidades) cx 26 

98 
Álcool líquido etílico hidratado 70%, 1 litro com 99,8% é ideal para desinfecção de superfícies 
(caixa com 12 unidade) 

cx 45 

99 Máscara facial  cx 1 

100 Aromatizador de ambiente, spray de 360ml caixa com 06 unidades cx 35 

101 
Avental de Napa com Bolso Forrado 0,80 x 0,60 Branco Proteção do tronco do usuário contra 
riscos de origem química, EPI não apresenta nenhum componente metálico em sua confecção 

unid. 8 

102 Borrifador em material plástico com capacidade para 500ml  unid. 20 

103 
Conjunto Balde Move 16 Litros com Mop Esfregão, Centrífuga em Inox, Cabo de 1,60m, Alça 
Retrátil e Rodas 

unid. 2 

104 Desentupidor Sucção Vaso Sanitário Borracha Manual Cabo Inox 53x15cm unid. 10 

105 
Desinfetante para uso geral, com ação germicida e bactericida de 500ml (caixa com 12 
unidades) 

cx 30 

106 
Detergente concentrado com forte poder de limpeza, ideal para uso em porcelanatos. Pode ser 
usado também em mármores, granitos, cerâmicas, azulejos, ardósias e pedras em geral de 1l 

unid. 45 

107 Detergente Líquido lava louças 500ml (caixa com 24 unidades) cx 24 

108 Detergente Sanitário em Pedra com Rede Protetora 25g (caixa com 12 unidade) cx 17 

109 Escova Multiuso Anatômica de Roupa 7 x 13 x 5 cm unid. 15 
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110 Espanador de teto regional com cabo unid. 8 

111 Esponja de aço de carbono fardo com 14 pacotes de 60g - 8 unidades fardo 6 

112 Esponjas multiuso salva unhas cozinha, largura 6,5cm comprimento 9,5cm, altura 4,5cm unid. 85 

113 Inseticida Aerossol fórmula exclusiva à base de água de 500 ml (caixa com 12 unidades) cx 9 

114 Kit refil para mop tira pó, escovão e microfibra kit 5 

115 Limpa Alumínio 500ml (caixa com 12 unidades) cx 2 

116 Limpador de Vidros Squeeze com Álcool 500mL (caixa com 12 unidades) cx 5 

117 Lustra-Móveis 200 ml para os diversos tipos de superfícies (caixa com 24 unidades) cx 4 

118 Luva Limpeza Látex Multiuso Impermeável Resistente tamanho (M) par par 40 

 
LOTE 9 MATERIAL DE LIMPEZA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

119 Naftalina Pura em Bolas de 1kg kg 8 

120 Pá para lixo com cabo longo unid. 13 

121 Pano Alta Performance Multiuso, Com 3 Unidades, Cores, 35 x 35 x 5 cm; 124 g pacote 1 

122 Pano de Chão Duplo Saco Alvejado Para Limpeza medindo no mínimo 50 x 80 cm unid. 25 

123 
Pano de prato, tecido branco bainha com costura reforçada 100% algodão de alta qualidade 
excelente absorção 65x42cm, (kit com 12 unidades)  

kit 3 

124 
Pano flanelado em algodão 100%, para limpeza doméstica ou profissional, tamanho 
30cmx50cm, (pacote com 12 unidades) 

unid. 140 

125 
Papel higiênico folha dupla neutro dimensões do produto 20m x 10 cm (fardo com 16 pacotes 
com 04 rolos cada) 

fardo 16 

126 Papel toalha interfolha com 1000 folhas de 20cm x 19,4cm fardo 29 

127 
Papel toalha multiuso folha dupla super absorção, 02 rolos com 50 toalhas 19x20cm, (fardo 
com 12 pacotes) 

fardo 20 

128 
Rodo plástico com cabo e borracha dupla de EVA que secam simultaneamente a água 
acumulada nas medidas: comprimento da base: 40cm, altura 1,28m 

unid. 18 

129 Sabão em barra neutro para uso doméstico, embalagem 5x200g (1kg) (caixa com 10 unidades) cx 6 

130 Sabão em pó 400g, (fardo com 24 unidades) fardo 5 

131 Sabonete líquido para as mãos de 500ml unid. 12 

132 Saco de Lixo 20 Litros Resistente 100 Unidades Cor Preto pacote 4 

133 Saco de Lixo Preto 40L 43x53cm 3,5 Micras Para Coleta Seletiva (com 100 unidades) pacote 6 

134 Saco de Lixo Preto 60L 60x70cm Para Coleta Seletiva (com 100 unidades) pacote 4 

135 Saco de Lixo Preto 100L 75x85cm 2,5 Micras Para Coleta Seletiva (Com 100 unidades) pacote 9 

136 Sacos para lixo 200 Litros 90cm x 115cm (com 100 unidades) pacote 10 

137 
Saponáceo cremoso contem detergentes, abrasivos e agentes de perfume 250ml (caixa com 
12 unidades) 

cx 2 

138 Soda caustica, cristalizada em escamas, embalagem com 1kg kg 3 

139 Toalha de Rosto 50cmx60cm - 100% Algodão Egípcio - Fio Penteado - Gramatura: 550g/m² unid. 4 

140 Vassoura de piaçava n°6, cabo de madeira reforçado e cerdas bem fixadas unid. 10 

141 Vassoura multiuso com pelo sintéticos cerdas macias 40cm unid. 10 

142 Lixeira de plástico pequena unid. 10 

 
LOTE 10 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

143 Alicate Amperimetro 1000a Ac/dc True-rms Cat Iv 600v 377Fc unid. 1 

144 Arduino Pro mini 5v 16mhz Atmega328p unid. 100 

145 Barra Sindal 10mm 10A unid. 500 

146 Bateria 9V Alcalina unid. 4 

147 Cabo Jumper FemeaxFemea 20cm unid. 300 

148 Cabo Jumper MachoxFemea 20cm unid. 300 

149 Caixa de comando 40x30x27 unid. 50 

150 Conector Alojamento Terminal Kk 2,54mm 10 vias unid. 100 
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151 Conector Alojamento Terminal Kk 2,54mm 8 vias unid. 100 

152 Espaçador Eci9,4 Natural unid. 1000 

153 Fonte ATX 300W unid. 20 

154 Fonte chaveada 12 3A unid. 100 

155 Fonte chaveada 5v 1A unid. 100 

156 Fonte chaveada 9v 2A unid. 100 

157 HD externo, 1tb unid. 5 

158 Interllitone Pro 200 Toner Probe unid. 1 

159 Kit Medição Teste Cabos Microscanner2MS2KIT unid. 1 

160 Modulo rele de estado sólido 8 canais 5V Ssr unid. 100 

161 Mouse M90 Preto unid. 40 

162 
Mouse sem fio M170 com Design Ambidestro Compacto, Conexão USB e Pilha Inclusa - 
Preto 

unid. 1 

163 Pendrive 16gb unid. 1 

164 Pendrive 32gb unid. 23 

165 Roteador Ac2 Rbd52g-5hacd2hnd-tc unid. 6 

166 Roteador Rrcap2nd Celling(teto) Ap unid. 5 

167 SSD 120GB unid. 20 

168 SSD 1TB unid. 10 

169 SSD 240GB unid. 20 

170 SSD 512GB unid. 10 

171 SWITCH 24 portas Giga unid. 8 

172 Teclado com fio usb K120 com Layout Abnt2 cor de teclado Preto idioma português brasil  unid. 40 

173 Mouse pad ergonômico, dimensões: 235x200x25mm, material EVA, tecido e gel unid. 31 

 
LOTE 11 MATERIAL DE IMPRESSORA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

174 
Cartucho de Tinta LC3037BK, na cor amarela de alto rendimento compatível com a 
impressora Brother MFC-J-6945DW 

unid. 8 

175 
Cartucho de Tinta LC3037BK, na cor ciano de alto rendimento compatível com a impressora 
Brother MFC-J-6945DW 

unid. 8 

176 
Cartucho de Tinta LC3037BK, na cor magenta de alto rendimento compatível com a 
impressora Brother MFC-J-6945DW 

unid. 8 

177 
Cartucho de Tinta LC3037BK, na cor preta de alto rendimento compatível com a impressora 
Brother MFC-J-6945DW 

unid. 8 

178 Refil de tinta 544 na cor amarela compatível com impressora Epson L3150, 65 ml unid. 15 

179 Refil de tinta 544 na cor ciano compatível com impressora Epson L3150, 65 ml unid. 15 

180 Refil de tinta 544 na cor magenta compatível com impressora Epson L3150, 65 ml unid. 15 

181 Refil de tinta 544 na cor preta compatível com impressora Epson L3150, 65 ml unid. 20 

182 Refil de tinta 664 na cor preta compatível com impressora Epson L396, 70 ml unid. 10 

183 Refil de tinta 664 na cor magenta compatível com impressora Epson L396, 70 ml unid. 5 

184 Refil de tinta 664 na cor ciano compatível com impressora Epson L396, 70 ml unid. 5 

185 Refil de tinta 664 na cor amarelo compatível com impressora Epson L396, 70 ml unid. 5 

 
LOTE 12 EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO VIÁRIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

186 

Cilindro canalizador de tráfego (cone barril). características: composição: polietileno contra 
ação de desbotamento; proteção contra raios UVs (ultravioleta) e resistente às intempéries 
climáticas; cor: laranja; possuir 3 faixas com refletivo branco; peso: 7,7kg; altura total: 105 a 
120cm; base quadrada de cantos arredondados, base: 60 a 75cm; altura da base: 25 a 27 cm; 
diâmetro do cilindro: 40 a 50cm; base com 4 sapatas para escoamento de água; compartimento 
interno na base para preenchimento com sacos de areia ou balões com água, visando maior 
estabilidade; peso de até 40kg após preenchimento; alça superior  para a fixação de 

unid. 4 
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dispositivos luminosos e/ou para transporte não maior do que 10% da altura total do dispositivo. 
produto deve atender a norma abnt: nbr 15692/2020. 

187 

Cone de sinalização flexível emborrachado com faixas refletivas 75 cm. características: 
produzido em PVC flexível, com faixas refletivas; altura: 75 cm; lado da base: 40 cm; cor do 
cone: laranja; cor da faixa refletiva: branca; peso aproximado: 3,4 kg. produto deve atender a 
norma ABNT: NBR 15071/2015. 

unid. 50 

188 

Lombada portátil dobrável 300x22x4cm. Características: composição: poliuretano de alta 
resistência com base antiderrapante de borracha reciclada; composta por 25 módulos 
bidirecionais com tiras refletivas cor: amarelo; comprimento total:  3,00m; diâmetro enrolada: 
55cm; altura da lombada: 4cm; largura da lombada: 22cm; resistência: suporta veículos de até 
20 toneladas; peso: 14,5kg; portátil e compacta: fácil transporte; 
deve acompanhar bolsa plástica com alça para transporte. 

unid. 2 

189 

Sinalizador com suporte para cone. características: 12 leds de alta intensidade; botão 
liga/desliga; luz trombo; opção de acionamento por fotocélula; fixação: base suporte para 
cones/alça suspensa; utilização: cones; intensidade: até 600 candelas; autonomia: até 300 
horas; 180 flashes por minuto; dimensão da lente (área luminosa): 18 cm; alimentação: duas 
pilhas alcalinas grandes/tipo d. 

unid. 6 

190 

Barreira pantográfica horizontal refletiva (barreira sanfonada). características: barreira 
fabricada em polietileno na cor laranja; proteção contra raios UVs (ultravioleta) e resistente às 
intempéries climáticas; sapatas em PVC; área plana rebaixada para aplicação e proteção da 
película refletiva; alça em nylon para facilitar o transporte; compacto que facilita o 
armazenamento e transporte do equipamento; produto prático e funcional. dimensões:  produto 
fechado (comprimento): 82 cm; produto com o máximo de abertura (comprimento):  650 cm; 
altura: 110 cm; base: 40 x 20 cm. peso (total): 15.750 kg. 

unid. 2 

191 

Balizador de sinalização cônico refletivo - 110cm. características: cor: laranja com faixa refletiva 
branca; proteção contra raios UVs (ultravioleta) e resistente às intempéries climáticas; orifícios 
para passagem de correntes para isolamento de áreas; 
base de borracha reciclada; estabilidade; refletivo grau técnico prismático; altura: 110cm; peso 
aprox.: 6,7 kg. 

unid. 6 

192 

Cavalete de sinalização plástico dobrável. Características: fabricado em polietileno semiflexível 
na cor laranja com 12 faixas refletivas na cor branca; proteção contra raios UVs (ultravioleta) e 
resistente às intempéries climáticas; fechado e desmontado facilmente para transporte e 
armazenamento; articulado na parte superior por parafusos e porca auto travante; resistência 
a impactos e diversas ações do tempo; alça para transporte; eficaz e prático. peso: 7 kg (vazio); 
altura aberto: 110cm; altura fechado: 115cm; largura: 63 cm; orifício na parte superior com 
tampa para preenchimento com água, visando maior estabilidade e peso; alça anatômica para 
transporte; encaixe na parte superior para sinalizador luminoso; empilhável, de fácil transporte 
e armazenamento. 

unid. 4 

193 

Cavalete de sinalização desmontável. Características: fabricado em polietileno na cor laranja 
com faixas refletivas na cor branca; proteção contra raios UVs (ultravioleta) e resistente às 
intempéries climáticas; dimensões: 1m x 2,35m x 56cm; medida viga: 24cm de largura; peso 
sem areia: 6kg; peso com areia: até 20kg. 

unid. 6 

194 
Fita Zebrada de sinalização laranja e branca, produzida em filme de poliestireno de baixa 
densidade sem adesivo =, com faixas inclinadas a 45º, com expessura de 3 micras e colocada 
num tubete de papelão com largura de 70mm e 100m de cumprimento 

unid. 250 

195 

Kit aparelho eletrônico portátil de detecção de teor alcoólico, constituído pelo etilômetro, 
impressora, maleta, acessórios e insumos. 
Etilômetro: 
O equipamento deve ser novo e de primeiro uso, com data de fabricação não superior a um 
ano, contada da data de assinatura do contrato ou documento equivalente. Certificado pelo 
INMETRO e atender integralmente às Portarias do INMETRO vigentes ou norma futura que 
porventura revogue a atual. Digital, portátil e possuir “fiel” resistente às intempéries, a fim de 
evitar quedas acidentais. Possuir autoteste com indicação do início do exame. Capaz de 
realizar teste automático com o emprego de bocais descartáveis próprios, bem como de 
realizar teste passivo, pelo qual se detecta indício de álcool sem que o condutor assopre pelo 

unid. 1 
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bocal ou que se exija dele comportamento ativo. Tela digital iluminada (display), integrado ao 
etilômetro, com no mínimo 4 (quatro) caracteres alfanuméricos, quantidade de caracteres que 
poderá ser mostrado totalmente ou ainda por meio de display que passe todos os dados, 
apresentando as seguintes informações em português (do Brasil): data; hora; número do teste 
(de forma sequencial); mensagens operacionais; mensagens de erro e/ou falha; As dimensões 
do etilômetro devem ser tais que permitam ao operador (Agente de Trânsito) aplicar o teste no 
condutor empunhando o aparelho com apenas uma das mãos, facilitando também o transporte. 
Ter capacidade de armazenar no mínimo 400 (quatrocentos) testes e possuir bateria 
recarregável com autonomia para realizar no mínimo 150 (cento e cinquenta) testes seguidos 
(base de cálculo: um teste a cada cinco minutos em turno de serviço de doze horas); Possuir 
um software em português (do Brasil) para facilitar o gerenciamento dos etilômetros e que 
possibilite: 
Transferir todos os dados do etilômetro para um computador compatível com NOTEBOOK/PC. 
Impressão de registros anteriormente realizados, testes passivos, com uso de bocais e exames 
recusados. Gravação de cabeçalho e data da próxima certificação do etilômetro. Capacidade 
de poder baixar dados de mais de 1.000 (mil) etilômetros diferentes separados (comparar com 
a capacidade atual) por número de série, podendo assim separar os dados de cada instrumento 
em relatórios independentes ou juntando os dados de todos os resultados para emissão de 
relatórios estatísticos, que seja compatível com NOTEBOOK/PC. O resultado fornecido pelo 
software deve possibilitar a exportação dos dados para no mínimo os seguintes bancos de 
dados “POST GRESQL” e “MYSQL”, apresentados de forma digital, para que a SMT possa 
acessar ou baixar os resultados dos testes de qualquer lugar em que se encontra, permitindo 
que os relatórios estatísticos sejam mais abrangentes. Possuir bateria própria recarregável 
mais 01 (uma) bateria reserva recarregável, de forma a permitir a substituição manual e prática 
dela em campo, sem uso de ferramentas. Deve possuir a propriedade de a bateria ser 
recarregada diretamente no equipamento, através de rede elétrica 127 – 220 V ou ainda em 
tomada de corrente contínua de 12V (acendedor de cigarro) no veículo. Possuir manual de uso 
e instruções em português (do Brasil). O aparelho, mesmo sem a bateria, não pode perder 
memória da data, hora e dados. 
IMPRESSORA: 
Possuir um dispositivo registrador portátil (impressora térmica) com acessórios para a interface 
com o etilômetro, alimentada por bateria e/ou cabos para conexão à tomada de corrente 
contínua de 12V (acendedor de cigarros), contendo as seguintes informações: Campos de 
cabeçalho identificando o Órgão fiscalizador (Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito); 
Número da Portaria de aprovação do INMETRO; Número do exame; O resultado (que não 
pode haver interferência com acetona) e a unidade da medição em mg/l. (miligrama de álcool 
por litro de ar expirado) – ou a expressão “TESTE RECUSADO”, conforme o caso; Nome do 
fabricante ou marca; Número de série do equipamento; Data (dia/mês/ano) hora padrão 24 
horas (hora:minuto); Campos destinados ao preenchimento manual da localidade, do nome 
RG e CNH do examinado, nome e matrícula do examinador, assinaturas do examinado e do 
examinador, além dos nomes/matrículas, os campos de preenchimento manual poderão 
também ser preenchidos por meio de teclado; Data de validade da aferição do equipamento e 
número do certificado do INMETRO. 
MALETA: 
A maleta deve ter a capacidade de acondicionar 1 (um) etilômetro, 1 (uma) impressora e todos 
os acessórios como cabos de comunicação, bateria 
reserva, carregadores, 1 (uma) bobina de papel reserva, manual de operação e de referência, 
cópia do Certificado de aferição do INMETRO; Ser em material resistente, apresentar material 
amortecedor (espuma, por exemplo), Ter a tampa com sistema de vedação impedindo a 
entrada de líquidos que possa danificar os instrumentos nela contidos; Oferecer proteção às 
alterações de temperatura, frio ou calor excessivo, com sistema de válvula de respiro; Possuir 
um sistema que impeça a abertura acidental da maleta; Ter local para colocar lacres para 
assegurar o transporte inviolado do conteúdo de um local a outro; Resistência a impactos de 
quedas de uma altura de até 1,5 metros sem oferecer danos aos instrumentos ou acessórios 
nela contidos; 
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ACESSÓRIOS: 
Deve possuir carregador de bateria independente do etilômetro, com cabo de alimentação para 
recarga em tomada de corrente contínua de 12V (acendedor de cigarro) de veículos e redes 
127/220V; Carregador compatível com a corrente contínua de 12V de veículos (acendedor de 
cigarro) e redes elétricas 127/220V, desde que durante o processo de recarga o aparelho possa 
ser utilizado, sem nenhuma interferência; Cabos de conexão com a impressora para impressão 
dos testes. Este item poderá ser dispensado, desde que o teste possa ser impresso por 
bluetooth ou tecnologia semelhante, ou seja comunicação sem fio diretamente para a 
impressora deste. 
Manual de instruções em português (Brasil) e software para instalação de programas que 
permitam a transferência de dados do aparelho e montagem de banco de dados em 
computadores da SMT. 
INSUMOS: 
Cada equipamento deve ser fornecido com 100 (cem) bocais descartáveis, em plástico duro e 
resistente, de encaixe preciso ao aparelho (evitando que o sopro seja canalizado para fora do 
aparelho), com retentor de saliva e válvula anti-fluxo (que evite retorno do ar expelido e da 
saliva) e embalados individualmente, de modo a não permitir sua contaminação. Os bocais 
devem atender a Portaria do INMETRO de homologação do etilômetro fornecido; Garantia 
mínima de 3 (três) anos contados a partir da data da assinatura do contrato. Cada etilômetro 
deverá vir acompanhado com a quantidade de bobinas de papel de cor clara, permitindo a fácil 
leitura, suficiente para realizar 100 (cem) testes. Os etilômetros deverão ser entregues 
certificados e aferidos pelo INMETRO, sendo que a validade da aferição não poderá ser inferior 
a 10 (dez) meses, contados da data da emissão da nota fiscal. A oferta de garantia para os 
etilômetros e impressoras é de no mínimo 36 (trinta e seis) meses contados a partir da emissão 
da nota fiscal. Deverá ser apresentada cópia da Portaria do DENATRAN que homologou a 
marca/modelo do etilômetro, apresentando as especificações do aparelho. 

196 

Bocal descartável para etilômetro. O Bocal deve ser em plástico atóxico, duro, resistente, em 
forma de tubo plástico, com retentor de saliva e válvula interna anti-retorno "spit-trap non return 
valve" (não permitir transmissão de saliva ao interior do aparelho e nem aspiração do ar de 
retorno), descartável, e embalado individualmente; Bocal seja fabricado com matéria prima de 
origem certificada (não reciclada) e que possua características capazes de assegurar a 
estabilidade nas condições normais de uso; Deverá cumprir com as especificações e 
referências contidas na Portaria do INMETRO. 
Bocal deve ser embalado em saco plástico para acondicionamento individual da peça, 
fusionado em máquina seladora, permitindo a sua abertura sem contato físico com o bocal; 
A embalagem individual plástica transparente do bocal deverá ter uma dimensão mínima de 
16 cm X 04 cm; 
Cada embalagem individual deverá conter impressa a identificação da empresa fabricante, 
designação do modelo de Etilômetro a que se destina. 
A cada 100 (cem) unidades de bocais, deverá estar embalada em um pacote plástico que 
deverá conter impresso ou por meio de etiqueta adesiva fixada externamente os seguintes 
dados: 
Razão social, endereço e CNPJ do fornecedor; Designação do modelo; Modelo de Etilômetro 
a que se destina; Quantitativo do pacote; Data de fabricação e Número de série ou lote; País 
de origem. Garantia mínima de 6 (seis) meses contados a partir da emissão do termo de 
recebimento definitivo. 

unid. 2.000 

197 

Rádio transceptor portátil digital, protocolo APCO-25 e acessórios. 
Operar em modo dual, analógico e digital (P25 Fase 1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA), no mesmo 
radio, programados por canal, com criptografia digital AES, com sistema GPS integrado ao 
rádio e com visualização de canais e informações operacionais por melo de visor LCD frontal 
integrado ao corpo do rádio; Operação nos modos troncalizado digital e convencional digital no 
mesmo rádio, de acordo com os parâmetros de modulação digital e sinalização definidos na 
Interface Aérea Comum do padrão aberto APCO Projeto 25 da Associação dos Oficiais de 
Comunicação de Segurança Pública (APCO Association of Public Safety Communications 
Officials); Possuir visualização de canais e informações operacionais par meio de visor frontal 

unid. 10 
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integrado ao corpo do rádio com indicações alfanuméricas, mínimo de 12 caracteres, e través 
de Ícones gráficos; Ter varredura de grupos de conversação, possibilitando que o rádio 
monitore vários grupos de conversação de urna lista programável e participe de urna chamada 
assim que detectar atividade em qualquer um deles; Capacidade de operação direta radio a 
rádio, sem a utilização de infraestrutura, nos modos convencionais digitais e convencionais 
analógicos; Controles do painel: Liga/Desliga; Volume; Seletor de Grupos de Conversação; e 
Botão de Acionamento de Alarme de Emergência; Possuir botões com funções programáveis, 
mínimo de 4 botões, para a acionamento dos recursos de utilização mais frequente; 
Capacidade de enviar e receber sinalização de identificação eletrônica de rádio de acordo com 
o padrão aberto APCO Projeto 25, possibilitando a identificação dos rádios chamadores 
através do visor, nos modos troncalizado digital e convencional digital; Capacidade de enviar 
sinalização de alarme de emergência, de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 25, com 
o pressionamento de botão específico para essa função, nos modos troncalizado digital e 
convencional digital. 
Rádio transceptor portátil digital, protocolo APCO-25 e acessórios. 
Operar em modo dual, analógico e digital (P25 Fase 1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA), no mesmo 
radio, programados por canal, com criptografia digital AES, com sistema GPS integrado ao 
rádio e com visualização de canais e informações operacionais por melo de visor LCD frontal 
integrado ao corpo do rádio; Operação nos modos troncalizado digital e convencional digital no 
mesmo rádio, de acordo com os parâmetros de modulação digital e sinalização definidos na 
Interface Aérea Comum do padrão aberto APCO Projeto 25 da Associação dos Oficiais de 
Comunicação de Segurança Pública (APCO Association of Public Safety Communications 
Officials); Possuir visualização de canais e informações operacionais par meio de visor frontal 
integrado ao corpo do rádio com indicações alfanuméricas, mínimo de 12 caracteres, e través 
de Ícones gráficos; Ter varredura de grupos de conversação, possibilitando que o rádio 
monitore vários grupos de conversação de urna lista programável e participe de urna chamada 
assim que detectar atividade em qualquer um deles; Capacidade de operação direta radio a 
rádio, sem a utilização de infraestrutura, nos modos convencionais digitais e convencionais 
analógicos; Controles do painel: Liga/Desliga; Volume; Seletor de Grupos de Conversação; e 
Botão de Acionamento de Alarme de Emergência; Possuir botões com funções programáveis, 
mínimo de 4 botões, para a acionamento dos recursos de utilização mais frequente; 
Capacidade de enviar e receber sinalização de identificação eletrônica de rádio de acordo com 
o padrão aberto APCO Projeto 25, possibilitando a identificação dos rádios chamadores 
através do visor, nos modos troncalizado digital e convencional digital; Capacidade de enviar 
sinalização de alarme de emergência, de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 25, com 
o pressionamento de botão específico para essa função, nos modos troncalizado digital e 
convencional digital. 0 radio deverá enviar a sinalização de emergência até receber urna 
sinalização de reconhecimento proveniente da infraestrutura do sistema; Capacidade de 
originar e receber chamadas individuais de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 25 nos 
modos troncalizado digital e convencional digital; Capacidade de enviar e receber alertas de 
chamada de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 25 nos modos troncalizado digital e 
convencional digital; Capacidade de ser habilitado e desabilitado remotamente a partir de 
cornando específico iniciado pela infraestrutura do sistema, de acordo com o padrão aberto 
APCO Projeto 25 nos modos troncalizado digital e convencional digital; Capacidade de operar 
com, no mínimo, 256 grupos de conversação; Permitir que o usuário visualize informações 
sobre qual sítio de repetição o rádio está monitorando, em modo troncalizado digital, incluindo 
indicação de nível do sinal recebido; Capacidade de indicar, através de alertas sonoros e 
visuais, quando o rádio se encontrar fora da área de cobertura do sistema troncalizado; Deverá 
permitir a adição futura de algoritmo de criptografia digital, padrão DES-OFB, através de 
upgrade de software ou de hardware; Programação dos parâmetros de operação por meio de 
computador padrão PC e interface do tipo USB e do modo aéreo compatível como sistema da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública Capacidade de realizar autotestes de seus 
componentes internos a cada vez que o rádio for ligado. O rádio deverá emitir um alerta sonoro 
e mostrar no visor uma indicação da sua condição caso identifique alguma falha ou erro durante 
o autoteste; Capacidade de utilização de software interno de operação, a fim de adicionar 
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novas recursos e funcionalidades, utilizando-se a mesma plataforma sem substituição do 
equipamento; Deverá atender as normas militares MIL-STD-810 C, D, E, Fe G para choque, 
umidade, temperatura, chuva, vibração, radiação solar e maresia. 
Características Técnicas e Eletrônicas: Atenda a faixa de frequência entre 806MHz a 870MHz; 
Potência de RF: no mínimo 3 Watts, com ajuste via programação; Tipos de emissão: 8K10F1E, 
8K1OF1D, 16KOF3E; Largura do canal de RF: 12,5kHz e 25kHz com programação dentro da 
faixa acima; Alto-falante com mínimo de 0,5Watts; Tecnologia de cancelamento de ruído de 2 
microfones; Funcionalidade GPS integrada; Visor frontal integrado ao corpo do rádio com 
indicações alfanuméricas e através de Ícones gráficos. 0 visor deverá possuir iluminação para 
operação noturna com controle de intensidade de luminosidade; Proteção eletrônica contra 
acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada 
acionamento (duração programável). O rádio deverá alertar seu usuário dessa condição 
emitindo um alerta sonoro antes de atingir o tempo máximo permitido; Controle de frequência: 
por sintetizador, dotado de memória programável e reprogramável externamente através de 
computador; Tecnologia baseada em microprocessador; As sinalizações utilizadas, nos modos 
digital e analógico, deverão ser fornecidas pelo circuito eletrônico original do próprio 
equipamento, não se admitindo inclusão de circuitos (internos ou externos) ou placas 
adicionais complementares ao equipamento; Deverá atender as normas militares MIL-STD-
810 C, D, E, F e G, para choque, umidade, temperatura, chuva, vibração, radiação solar e 
maresia. Composição Básica: 01 (um) equipamento transceptor de rádio; 01 (um) microfone 
de lapela; 01 (uma) antena heliflex; 01 (uma) bateria sobressalente com clip; 01 (um) 
carregador de mesa; 01 (um) carregador veicular; 01 (uma) capa de proteção em couro; 01 
(um) manual de operação no idioma português (Brasil); 02 (dois) fones auriculares Talkabout 
com cabo entre 11,5" e 45" polegadas; 01 (urna) cópia autenticada do "Certificado de 
Homologação ou de Registro" que autoriza a operação do equipamento, expedido pela 
ANATEL.Garantia de pelo menos 12 meses.   

198 

Capacete articulado cor branca, com abertura em 180º, com óculos interno e uma excelente 
visibilidade lateral. Peso médio: 1700 gramas. 
Características: 
Casco em KPA – bi-composto: mistura o policarbonato e termoplásticos, garantindo que o 
capacete seja leve, de alta resistência e com eficiência para dispersar; Casco ventilado com 
entradas de ar superior e frontal e saída de ar traseira; Difusores de ar; Acabamento com verniz 
brilho, branco perolado; Abertura 180º; Forração com tratamento hipoalérgico, removível e 
lavável; Forração com inserções refletivas; Bavete e narigueira removível; Preparado para 
intercomunicador; Sistema Easy Fit (preparado para óculos de grau); Viseira com proteção UV 
e preparada para Pinlock® (sub-viseira antiembaçante); Capacete acompanha o Pinlock; 
Sistema de troca rápida de viseira; Óculos escuros interno; Engate micrométrico em aço. 

unid. 6 

199 
Capa protetora com cadeado para Motocicleta HONDA NC 700 X/700X ABS. fabricada com 
Polietileno na parte externa e Polipropileno na parte interna (Forro). Modelo Impermeável. 

unid. 2 

200 
Capa protetora com cadeado para Motocicleta HONDA NXR 150 BROS. fabricada com 
Polietileno na parte externa e Polipropileno na parte interna (Forro). Modelo Impermeável. 

unid. 4 

 
LOTE 13 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

201 Água Mineral Sem Gás - Caixa com 48 unidades - 200ml copo cx 45 

202 Café unid. 395 

203 Leite unid. 350 

204 Açúcar  unid. 350 

205 Biscoito  unid. 150 

206 Àgua (galão 20l) unid. 40 
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6. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT. 
 
Justificativa: A contratação de empresa para atendimento dos serviços gráficos é imprescindível para o  atendimento das 
demandas internas e educativas desempenhadas pela Secretaria, sem os quais todas as atividades administrativas estariam 
comprometidas. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Banner informativo em lona resistente, colorido tamanho 1,10 (comprimento) x 0,85 (largura) 
com impressão color em alta qualidade. Acabamento em canaleta e corda. 

unid. 20 

2 
Faixa em lona resistente colorida alta qualidade 2,5 (comprimento) x 0,9 (largura), acabamento 
em canaleta 

unid. 12 

3 
Cartilha para pintura com 8 pag. Fto 17 (largura) x23 (comprimento) (fechado) capa em papel 
couchê brilho 170 g, miolo em offset 75 g 

unid. 10.000 

4 Lixo car, material TNt, impressão color, Fto. 26 x 17 cm unid. 8.000 

5 Panfletos fto. 15 x 21, impressão color F/V em papel couchê brilho 170g. unid. 2.000 

6 Ventarola impressão (colorida) – tamanho: 30x25cm – corte especial - 300GR TRIPLEX unid. 5.000 

7 Camisas em tecido colorido Dry liso unid. 350 

8 
Crachá funcional completo com identificação (nome, matrícula e cargo) em material PVC 
(100%) com fundo branco, nas seguintes dimensões 85 mm x 54 mm x 0,76 mm. com cordão 
personalizado, prendedor tipo jacaré e porta cartão. 

unid. 60 

 
 
7.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS E RESULTADOS DE 
LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ATAS, PORTARIAS DE FISCAIS DE CONTRATOS, E OUTRAS MATÉRIAS DE 
INTERESSE PÚBLICO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO E IMPRENSA 
OFICIAL DA UNIÃO, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT. 
 
Justificativa: Em estrita observância ao que determina o Ordenamento Jurídico, no que concerne a publicação e a devida 
transparência dos Atos da Administração Pública, mais especificamente Atos da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, 
torna-se imperiosa a contratação de empresa especializada neste serviço. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Diário Oficial da União – DOU cm 960 

2 Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA cm 270 

3 Jornal de Grande Circulação regional cm 100 

 
 
8. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL E VERTICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 
TRÂNSITO. 
 
Justificativa: A contratação justifica-se pela necessidade de implantação e manutençao das inúmeras formas de sinalização 
existentes, mantendo-as nas melhores condições de conservação possíveis, propiciando segurança no trânsito, sendo este um dos 
principais objetivos e função primordial da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Tinta para demarcação viária de alto desempenho, cor BRANCA, à base de resina acrílica, 
com diluição em solvente, indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos ou 
concreto poroso, rodovias, vias urbanas, ruas em condomínios, demarcação em empresas 
(estacionamentos, pátios, vias internas e externas). Composição: resina acrílica, pigmentos 
inorgânicos, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. 
Fácil aplicação manual ou mecânica, secagem rápida, excelente cobertura e aderência, alta 
durabilidade, resistência à abrasão de tráfego de veículos e as intempéries climática, ótima 

balde 150 



 

Página 28 de 36 
 

 

visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro. Rendimento médio: balde 18 
litros – de 30 a 45 metros quadrados. Acabamento fosco. Embalagem: balde metálico de 18 
litros (embalagem homologada). Deverá atender às normas ABNT – NBR 11862 (Vias Urbanas 
e Rodovias); ABNT – NBR 12935 (Vias Urbanas e Rodovias) DNIT 3,16 e NBR 15438. 

2 

Tinta para demarcação viária de alto desempenho, cor AMARELA, à base de resina acrílica, 
com diluição em solvente, indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos ou 
concreto poroso, rodovias, vias urbanas, ruas em condomínios, demarcação em empresas 
(estacionamentos, pátios, vias internas e externas). Composição: resina acrílica, pigmentos 
inorgânicos, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. 
Fácil aplicação manual ou mecânica, secagem rápida, excelente cobertura e aderência, alta 
durabilidade, resistência à abrasão de tráfego de veículos e as intempéries climática, ótima 
visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro. Rendimento médio: balde 18 
litros – de 30 a 45 metros quadrados. Acabamento fosco. Embalagem: balde metálico de 18 
litros (embalagem homologada). Deverá atender às normas ABNT – NBR 11862 (Vias Urbanas 
e Rodovias); ABNT – NBR 12935 (Vias Urbanas e Rodovias) DNIT 3,16 e NBR 15438. 

balde 80 

3 

Tinta para demarcação viária de alto desempenho, cor VERMELHA, à base de resina acrílica, 
com diluição em solvente, indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos ou 
concreto poroso, rodovias, vias urbanas, ruas em condomínios, demarcação em empresas 
(estacionamentos, pátios, vias internas e externas). Composição: resina acrílica, pigmentos 
inorgânicos, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. 
Fácil aplicação manual ou mecânica, secagem rápida, excelente cobertura e aderência, alta 
durabilidade, resistência à abrasão de tráfego de veículos e as intempéries climática, ótima 
visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro. Rendimento médio: balde 18 
litros – de 30 a 45 metros quadrados. Acabamento fosco. Embalagem: balde metálico de 18 
litros (embalagem homologada). Deverá atender às normas ABNT – NBR 11862 (Vias Urbanas 
e Rodovias); ABNT – NBR 12935 (Vias Urbanas e Rodovias) DNIT 3,16 e NBR 15438. 

balde 40 

4 

Tinta para demarcação viária de alto desempenho, cor PRETA, à base de resina acrílica, com 
diluição em solvente, indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos ou concreto 
poroso, rodovias, vias urbanas, ruas em condomínios, demarcação em empresas 
(estacionamentos, pátios, vias internas e externas). Composição: resina acrílica, pigmentos 
inorgânicos, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. 
Fácil aplicação manual ou mecânica, secagem rápida, excelente cobertura e aderência, alta 
durabilidade, resistência à abrasão de tráfego de veículos e as intempéries climática, ótima 
visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro. Rendimento médio: balde 18 
litros – de 30 a 45 metros quadrados. Acabamento fosco. Embalagem: balde metálico de 18 
litros (embalagem homologada). Deverá atender às normas ABNT – NBR 11862 (Vias Urbanas 
e Rodovias); ABNT – NBR 12935 (Vias Urbanas e Rodovias) DNIT 3,16 e NBR 15438. 

balde 60 

5 
 

Tinta para demarcação viária de alto desempenho, cor AZUL, à base de resina acrílica, com 
diluição em solvente, indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos ou concreto 
poroso, rodovias, vias urbanas, ruas em condomínios, demarcação em empresas 
(estacionamentos, pátios, vias internas e externas). Composição: resina acrílica, pigmentos 
inorgânicos, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. 
Fácil aplicação manual ou mecânica, secagem rápida, excelente cobertura e aderência, alta 
durabilidade, resistência à abrasão de tráfego de veículos e as intempéries climática, ótima 
visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro. Rendimento médio: balde 18 
litros – de 30 a 45 metros quadrados. Acabamento fosco. Embalagem: balde metálico de 18 
litros (embalagem homologada). Deverá atender às normas ABNT – NBR 11862 (Vias Urbanas 
e Rodovias); ABNT – NBR 12935 (Vias Urbanas e Rodovias) DNIT 3,16 e NBR 15438. 

balde 20 

6 

Diluente (solvente) à base de solventes orgânicos para tintas de demarcação viária. Indicado 
para diluição de tintas à base de solvente, para limpeza de máquinas e equipamentos. Fácil 
remoção de resíduos e limpeza de superfícies para aplicação de tintas. Características: produto 
inflamável, volátil, geralmente de baixo ponto de ebulição. Embalagem: Lata de 5 litros. 

lata 170 

7 
Microesfera de vidro Tipo I-B (Pré-mix). Incorporadas às tintas antes da aplicação. Constituída 
de partículas esféricas de vidro do tipo soda-cal-sílica. Deverá atender às especificações da 
NBR 16184/2021 - Sinalização horizontal viária - Esferas e microesferas de vidro - Requisitos 

saco 30 
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e métodos de ensaio. Embalagem: sacos de papel kraft de 25 kg. 

8 

Microesfera de vidro Tipo II (Drop-on). Aplicadas por aspersão ou gravidade. Constituída de 
partículas esféricas de vidro do tipo soda-cal-sílica. Deverá atender às especificações da NBR 
16184/2021 - Sinalização horizontal viária - Esferas e microesferas de vidro - Requisitos e 
métodos de ensaio. Embalagem: sacos de papel kraft de 25 kg. 

saco 80 

9 

Adesivo (cola) à base de resina poliéster indicada para fixação de dispositivos de sinalização 
viária, utilizado para a fixação de tachão, tacha, tachinha, calotas, segregador (bate pneu), mini 
tachão. Utilização exclusiva para dispositivos auxiliares de corpo de resina. Embalagem: lata 
de 2kg. Validade: 90 dias da produção. Acompanhar catalisador (10 ml): agente endurecedor. 
Secagem 15 minutos. Rendimento: 14 tachas/kg; 6 mini-tachões/kg; 5 tachões/kg; 8 calotas/kg; 
2 segregadores/kg. 

lata 650 

10 

Calota de sinalização (tartaruga), na cor AMARELA, fabricado em resina de poliéster, de alta 
resistência e durabilidade. Deve apresentar um pino de fixação, com rosca, em aço galvanizado 
de 3/8” x 5,5cm. Dimensões da calota: largura Ø 15cm, altura 6cm. Resistente à altas cargas 
de compressão. Peso aproximado de 850kg. Os elementos refletivos de acrílico e com 
características retrorrefletivas bidirecionais (dois lados da peça), na cor amarela (âmbar). 
Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 6,5 x 2,5 cm, resistência a compressão: carga 
mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá atender às especificações da NBR 14636:2013 – 
Sinalização horizontal viária — Tachas refletivas viárias. 

unid. 2.500 

11 

Lombada para sinalização, na cor AMARELA, fabricada em resina de poliéster de alta 
resistência e durabilidade. Deve apresentar dois pinos de fixação, com rosca, em aço 
galvanizado de 3/8” x 5,0cm. Dimensões da lombada: 60mm (A) x 140mm (L) x 280mm (C). 
Resistente à altas cargas de compressão. Peso aproximado de 2.7000kg. Os elementos 
refletivos de acrílico e com características retrorrefletivas bidirecionais, na cor amarela (âmbar). 
Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 13,5 x 3,5 cm, resistência a compressão: 
carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. 

unid. 2.500 

12 

Tacha refletiva bidirecional (refletivo nos dois lados), na cor AMARELA, fabricado em resina de 
poliéster, de alta resistência e durabilidade, forma de tronco prismático. Deve apresentar um 
pino de fixação, com rosca, em aço galvanizado de 5/16” x 5,0cm. Dimensões da tacha: 20mm 
(A) x 100mm (L) x 100mm (C). Resistente à altas cargas de compressão. Peso aproximado de 
250kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características retrorrefletivas bidirecionais, 
na cor amarela (âmbar). Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 6,5 x 2,5 cm, 
resistência a compressão: carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá atender às 
especificações da NBR 14636:2013 – Sinalização horizontal viária — Tachas refletivas viárias. 

unid. 500 

13 

Tacha refletiva monodirecional (refletivo nos dois lados), na cor BRANCA, fabricado em resina 
de poliéster, de alta resistência e durabilidade, forma de tronco prismático. Deve apresentar 
um pino de fixação, com rosca, em aço galvanizado de 5/16” x 5,0cm. Dimensões da tacha: 
20mm (A) x 100mm (L) x 100mm (C). Resistente à altas cargas de compressão. Peso 
aproximado de 250kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características retrorrefletivas 
bidirecionais, na cor branca (cristal). Dimensões do elemento refletivo (lente refletiva): 6,5 x 2,5 
cm, resistência a compressão: carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá atender às 
especificações da NBR 14636:2013 – Sinalização horizontal viária — Tachas refletivas viárias. 

unid. 500 

14 

Tachão refletivo bidirecional (refletivos dos dois lados da peça) na cor AMARELO; fabricado 
em resina de poliéster, de alta resistência e durabilidade, forma de tronco prismático. Deve 
apresentar dois pinos de fixação em aço galvanizado de 3/8” x 5,0cm. Dimensões do tachão: 
50mm (A) x 160mm (L) x 250mm (C). Resistente à altas cargas de compressão. Peso 
aproximado de 2,800kg. Os elementos refletivos de acrílico e com características 
retrorrefletivas bidirecionais, na cor amarela (âmbar). Dimensões do elemento refletivo (lente 
refletiva): 13,5 x 3,5 cm, resistência a compressão: carga mínima de ruptura, 15.000Kgf. Deverá 
atender às especificações da NBR 15.576:2013 - Sinalização horizontal viária - Tachões 
refletivos viários. 

unid. 700 

15 

Placa de regulamentação sinal R-1 (Parada obrigatória), de acordo com o Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito - Volume I, do CONTRAN,  octogonal 60 x 60 cm, lados medindo 25 
cm cada, produzida em chapa de aço #18 msg (1,25 mm), laminado a frio, desengraxada, 
decapada, fosfatizada, com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática 

unid. 250 
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na cor preta nas duas faces da placa. Fundo: Vermelho; Orla: Branca; Legenda: PARE (cor 
branca). Nas letras, orla e fundo da placa, deverão ser utilizadas películas refletivas Grau 
Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá apresentar 02 
(dois) orifícios no diâmetro de 3/8" (central) no eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios 
deverão distanciar 25 cm do centro da placa. Placa com sinais impressos será obrigada a 
utilização da película não retrorrefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, 
conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo 
ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para garantir a 
qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. 
Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite. 

16 

Placa de regulamentação sinal R-2 (Dê a preferência), de acordo com o Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito - Volume I, do CONTRAN,  trianglçar 75 x 75 cm, lados medindo 75 cm 
cada, produzida em chapa de aço #18 msg (1,25 mm), laminado a frio, desengraxada, 
decapada, fosfatizada, com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática 
na cor preta nas duas faces da placa. Fundo: Branco; Orla/tarja: Vermelha. Nas orlas e fundo 
da placa, deverão ser utilizadas películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de 
acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá apresentar 02 (dois) orifícios no diâmetro de 3/8" 
(central) no eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 25 cm do centro 
da placa. Placa com sinais impressos será obrigada a utilização da película não retrorrefletiva 
translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", 
garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e 
também se faz necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção 
contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: 
uniforme durante o dia e à noite. 

unid. 10 

17 

Placa de regulamentação sinal R-3 ao R-44, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito - Volume I, do CONTRAN, circular Ø 50 cm, produzida em chapa de aço #18 msg 
(1,25mm), laminado a frio, desengraxada, decapada, fosfatizada, com tratamento 
antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces da placa. 
Fundo: Branco; Orla/tarja: Vermelho; Sinal/Legenda: Preto. Nas letras, orla e fundo da placa, 
deverão ser utilizadas películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com 
a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá apresentar 02 (dois) orifícios no diâmetro de 3/8" (central) no 
eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 20 cm do centro da placa. 
Placa com sinais impressos será obrigada a utilização da película não retrorrefletiva translúcido 
incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo 
maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz 
necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção contra radiação UV 
(ultravioleta) e vandalismo. Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o 
dia e à noite. O pedido junto ao licitante vencedor será feito contendo a descrição e identificação 
da placa, quantidades por peça/placa e tipo. 

unid. 600 

18 

Placa de regulamentação sinal R-6a e R-6b, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito - Volume I e demais normas do CONTRAN, retangular 50 x 70 cm, produzida em 
chapa de aço #18 msg (1,25mm), laminado a frio, desengraxada, decapada, fosfatizada, com 
tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces 
da placa. Fundo: Branco; Orla/tarja: Vermelho; Sinal/Legenda: Preto. Nas letras, orla e fundo 
da placa, deverão ser utilizadas películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de 
acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deveá apresentar 02 (dois) orifícios no diâmetro de 3/8" 
(central) no eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 30 cm do centro 
da placa. Placa com sinais impressos será obrigada a utilização da película não retrorrefletiva 
translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", 
garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e 
também se faz necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção 
contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: 
uniforme durante o dia e à noite. O pedido junto ao licitante vencedor será feito contendo a 
descrição e identificação da placa, quantidades por peça/placa e tipo. 

unid. 180 

19 Placa de advertência sinais A-1a a A-25; A-27 a A-40; A42a a A-50b, de acordo com o Manual unid. 300 
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Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II e demais normas do CONTRAN, quadrada 50 
x 50 cm, produzida em chapa de aço #18 msg (1,25mm), laminado a frio, desengraxada, 
decapada, fosfatizada, com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática 
na cor preta nas duas faces da placa. Fundo: Amarelo; Orla externa: Amarelo; Orla interna: 
preto; Símbolo: Preto. Nas letras, orla e fundo da placa, deverão ser utilizadas películas 
refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá 
apresentar 02 (dois) orifícios no diâmetro de 3/8" (central) no eixo vertical, sendo que os centros 
dos orifícios deverão distanciar 20 cm do centro da placa. Placa com sinais impressos será 
obrigada a utilização da película não retrorrefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 
14644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, 
conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para 
garantir a qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. 
Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite. O pedido junto 
ao licitante vencedor será feito contendo a descrição e identificação da placa, quantidades por 
peça/placa e tipo. 

20 

Placa de serviços auxiliares sinal SAU-26 (Ponto de parada), de acordo com o Manual 
Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume III, retangular 50 x 70 cm, produzida em chapa 
de aço #18 msg (1,25mm), laminado a frio, desengraxada, decapada, fosfatizada, com 
tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces 
da placa. Pictograma: Ponto de parada (ponto de ônibus); Código: SAU-26 (CONTRAN); 
Fundo: Azul; Bordo: Branco; Algarismo/Letra/Símbolo: Preto, fundo (quadrado) branco;. Nas 
letras, orla e fundo da placa, deverão ser utilizadas películas refletivas Grau Engenharia 
Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21. Deverá apresentar 02 (dois) 
orifícios no diâmetro de 3/8" (central) no eixo vertical, sendo que os centros dos orifícios 
deverão distanciar 30 cm do centro da placa. Placa com sinais impressos será obrigada a 
utilização da película não retrorrefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14644/21, 
conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo 
ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para garantir a 
qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. 
Durabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite. 

unid. 200 

21 

Sinal Impresso R-1 (Parada obrigatória) em Película Refletiva Grau Técnico Prismático, de 
acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I, do CONTRAN,  
octogonal 60 x 60 cm, lados medindo 25 cm cada. Fundo: Vermelho; Orla: Branca; Legenda: 
PARE (cor branca). Deverá ser utilizado películas refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo 
I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21, e pelicula não retrorrefletiva translúcido incolor tipo 
V ABNT: NBR 14.644/21, conhecida comercialmente como "Overlay", garantindo maior 
durabilidade ao sinal, conferindo ainda, propriedades visuais e ópticas e também se faz 
necessária a aplicação para garantir a qualidade da impressão e proteção contra radiação UV 
(ultravioleta) e vandalismo. As películas devem ser resistentes às intempéries e possuir um 
adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado, de fácil remoção, projetado para 
aplicação à temperatura ambiente (acima de 18º). Aplicação sobre superfície de alumínio e/ou 
aço galvanizadoDurabilidade mínima: 7 anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à 
noite. 

unid. 200 

22 

Sinal Impresso R-3 ao R-44 em Película Refletiva Grau Técnico Prismático, de acordo com o 
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I, do CONTRAN,  circular Ø 50 cm 
.Fundo: Branco; Orla/tarja: Vermelho; Sinal/Legenda: Preto. Deverá ser utilizado películas 
refletivas Grau Engenharia Prismático - Tipo I, de acordo com a ABNT: NBR 14 644/21, e 
pelicula não retrorrefletiva translúcido incolor tipo V ABNT: NBR 14.644/21, conhecida 
comercialmente como "Overlay", garantindo maior durabilidade ao sinal, conferindo ainda, 
propriedades visuais e ópticas e também se faz necessária a aplicação para garantir a 
qualidade da impressão e proteção contra radiação UV (ultravioleta) e vandalismo. As películas 
devem ser resistentes às intempéries e possuir um adesivo sensível à pressão, protegido por 
filme siliconizado, de fácil remoção, projetado para aplicação à temperatura ambiente (acima 
de 18º). Aplicação sobre superfície de alumínio e/ou aço galvanizadoDurabilidade mínima: 7 
anos. Aparência visual: uniforme durante o dia e à noite. O pedido junto ao licitante vencedor 

unid. 300 
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será feito contendo a descrição e identificação do sinal, quantidades por peça/placa e tipo. 

23 

Poste em madeira beneficiada, aplainada, eucalipto ou maçaranduba, serrada, aparelhada e 
devidamente tratada, com seção retangular de 5 x 7 cm (largura x altura) e comprimento de 
3,50m, pintado com duas demãos de tinta à base de borracha clorada ou esmalte sintético na 
cor preta. 

unid. 2.000 

24 Parafuso francês 5/16x3" zincado com porca sextavada e arruela lisa. unid. 4.000 

25 

Cone de sinalização flexível emborrachado com faixas refletivas 75 cm. características: 
produzido em PVC flexível, com faixas refletivas; altura: 75 cm; lado da base: 40 cm; cor do 
cone: laranja; cor da faixa refletiva: branca; peso aproximado: 3,4 kg.15071/2015. Para 
identificação do material, o cone deverá apresentar, pelo processo de serigrafia, com o logotipo 
da SMT no colar superior (incorporado à película) e o nome “SMT” em letras na cor preta com, 
no mínimo, 06 cm de altura, no colar inferior. O cone deve estar de acordo com a NBR 
15.071/2015. 

unid. 20 

 
 
9. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADOR, E ETC.) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT. 
 
Justificativa: A aquisição dos equipamentos de central de ar justifica-se pela necessidade de propiciar melhor conforto térmico nas 
edificações das unidades administrativas, tornando a sede administrativa um ambiente de trabalho salubre para os servidores nela 
lotados e receptiva para os usuários que a ela têm acessam. 
 
LOTE 1 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

 
1 

Central de ar condicionado – tipo split, classificação A de energia (selo PROCEL) capacidade 
de 12.000 BTU/H frio 220V e Fluido Refrigerante Ecológico R 410 A Não inflamável, Atóxico e 
que não agride a camada de ozônio. 

unid. 3 

 
2 

Central de ar condicionado - tipo split, classificação a de energia (selo procel) capacidade de 
18.000 btu/h frio 220v e fluido refrigerante ecológico r-410a não inflamável, atóxico e que não 
agride a camada de ozônio. 

unid. 
 

1 

 
LOTE 2 INFORMÁTICA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

3 

Computador Desktop: Processador core i5 -13º geração ou superior, Armazenamento: 1TB 
SSD, cache 24MB, memória RAM de 16GB, USB 3.0X áudio e MIC, gabinete ATX. Sistema 
operacional Windows 11. Monitor LED de no mínimo 27”, conexões VGA e HDMI compatíveis 
com o gabinete. Cabos e conectores no comprimento mínimo de 1 metro. Plugue elétrico 
conforme o padrão NBR-14136. Com teclado USB padrão ABNT-2 na cor preta e mouse óptico 
USB na cor preta. 

unid. 
1 
 

4 Monitor de PC 17 polegadas unid. 3 

5 

Computador Desktop, com processador no mínimo 3,6 GHZ ou superior (frequência baseada 
em processador), cache mínimo 16 MB, mínimo de seis núcleos, data de lançamento deve ser 
posterior ou igual ao ano de 2022, memória mínima de 16GB DDR4, SSD Sata 1TB, rotação 
mínima de 7200 RPM, mouse com especificação mínima de 3 botões e roda de rolagem, fonte 
compatível para pleno funcionamento; 110/220v com cabo padrão brasileiro, gabinete 
compatível para pleno funcionamento, garantia com o fabricante de no mínimo 01 (um) ano, no 
mínimo 02 portas usb 2.0 e 04 portas usb 3.1 ou superior, placa mãe com fclga 1200 ou 
compatível, placa de rede on-board 10/100/1000 RJ-45 com led, placa de som e vídeo 
integrada, usb, saída de áudio e entrada de microfone na parte frontal do gabinete, sistema 
operacional gratuito, monitor led tamanho mínimo de 27 polegadas, conexão com placa mãe 
compatível e cabo de energia padrão brasileiro. Sistema operacional: Windows 11. 

unid. 7 

6 Nobreak 1200VA unid. 30 

7 HD Externo 1TB unid. 1 

8 Monitor 21” unid. 2 
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9 Monitor 28” unid. 1 

10 

Passador de Slide Apresentador Caneta Laser Compatível Com Windows Linux Macbook Pc 
Usb-C 
Especificação técnica: 
• Até 15m de alcance 
• Mais eficiente para o discurso e elaboração de relatórios 
• Sem Fio 
• Usb Tipo-C e Tipo-A plugue Universal 
• Não precisa de plugins 
• Compatível com vários sistemas 

unid. 2 

11 

Projetor 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Lente de projeção 
- Tipo: Zoom Digital / Foco(Manual) 
- Número-F: 1,44 
- Zoom: 1,0-1,35 
- Distância focal: 16,4mm 
- Relação de alcance: 1,19-1,61 
- Tamanho da imagem: 25" à 378" (0,91m-10,42m) 
- Distância de projeção para imagem padrão 60": 1,64m 
- Correção de Keystone | Vertical: +-30 graus, Horizontal: +-30 graus 
- Quick Conner: Sim 
 Conectividade 
- HDMI x 1 
- USB Tipo A  
(adaptador wireless, atualização de firmware, copiar config OSD) x 1 
- USB Tipo B x 1 
Energia 
- Tensão da fonte de alimentação: 100 V à 240 V AC +/- 10%, 50hz/ 60Hz 
- Tipo de fonte de iluminação: Lâmpada / 188 W UHE 
- Vida útil da fonte de iluminação: Eco Mode-12.000 hrs/Normal Mode: 6.000 hrs 
- Consumo de energia: Eco Mode-223 W /Normal Mode: 284 W 

unid. 2 

12 CPU I5 3470 + SSD 480 GB + 16 GB Memória Ram unid. 1 

13 
Notebook G15-i13000-A20P 15.6” FHD 13ª Geração Intel Core i5 8GB SSD NVIDOA RTX 3050 
WINDOWS 11 

unid. 1 

 
LOTE 3 ESCRITÓRIO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

14 Cadeira Escritório Ergonômica Executiva Braços Reguláveis unid. 10 

15 Cadeira Sissi Enc Fechado PR Eco Preta unid. 3 

16 Armário de aço, 4 gaveta, com chave. Altura: 1,40m; largura: 0,60x46 cm unid. 4 

17 Mesa de escritório com duas gavetas 60Px120Lx30A unid. 2 

 
10. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORMES, ACESSÓRIOS E EPI’s PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT. 
 
Justificativa: A aquisição de fardas e acessórios para agentes de trânsito, uniforme para os servidores ocupantes da função de 
Agentes Operacionais e para uniformes para os servidores dos setores administrativos, é necessária para a Secretaria pois serão 
utilizados no exercício regular das suas funções e serviços. A utilização de fardamento e/ou uniforme é indispensável, pois destaca, 
distingue e identifica o servidor, proporcionando ao usuário: segurança subjetiva, garantia de disponibilidade e acesso aos serviços. 
Trata-se de fardamento e/ou uniforme profissional, com características particulares, ampliado por valores institucionais, atendendo 
parte do efetivo, em contato direto com a população que depende dos serviços públicos municipais, sendo, portanto, essencial na 
segurança dos funcionários identificados como servidores públicos em atividade. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Camiseta básica manga curta em tecido malha poliamida Dry Fit ou similar unissex na cor preta, 
com aplicação de logotipo bordado. 

unid. 124 

2 
Gandola confeccionada em tecido Rip-Stop ou similar manga longa cor verde limão com 
aplicação de fitas refletivas, ABNT NBR 15292. 

unid. 124 

3 

Calça confeccionada em tecido Rip-Stop ou similar cor preta com reforço de duas camadas de 
tecido na região interna entre cochas e reforço almofadado edredom na região do Joelho. 
Aplicação de duas fitas refletivas, paralelas, uma acima do bolso lateral e uma 10,0cm abaixo 
da região do joelho direito e esquerdo, ABNT NBR 15292. 

unid. 124 

4 
Gorro de pala confeccionada em tecido Rip-Stop ou similar cor verde limão com aplicação de 
fitas refletivas, ABNT NBR 15292. 

unid. 124 

5 
Tarja de identificação pessoal para uniforme, contendo nome de guerra do agente bordado 
eletrônico na cor amarelo fluorescente sobre tecido preto, e grupo sanguíneo do agente + fator 
RH da cor vermelha, aplique com velcro. 

unid. 124 

6 

Bornal de Perna todo na cor preto, com fecho de zíper; fabricado em duratran e nylon CA com 
costura reforçada. Deverá possuir um velcro na parte superior para colocação de tarjeta, com 
17cm de largura X 5cm de altura, 01 alça de perna com 5cm de largura e regulagem de 36 cm 
até 84 cm de circunferência com fecho tipo Tic Tac; 02 (duas) alças que se prendem ao cinto 
de guarnição com regulagem e fecho tipo Tic Tac com travas de segurança para não abrir. A 
medida total do Bornal deverá ser de 26 cm altura x 17cm largura x 10cm profundidade 
(espessura); contendo 03 (três) bolsos com fecho éclair (zíper), contendo as seguintes 
medidas: 1) 01 (um) bolso grande com 20cm altura X 17cm largura X 5cm profundidade 
(espessura); 2) 01 (um) bolso médio com 17cm altura X 17cm largura X 3cm profundidade 
(espessura) e 3) (um) bolso menor com 13cm de altura X 17cm largura X 2cm profundidade 
(espessura). 

unid. 124 

7 

Fiel retrátil na cor preto, para uso em cinto de guarnição, fabricado com nylon injetado ou outro 
material de igual ou superior desempenho, quer sirva como trava de segurança capaz de 
impedir que o armamento caia no chão. Dimensões: 6 cm x 8 cm, comprimento do cordel de 
poliamida: 120 cm, fabricado com nylon injetado, gancho na ponta do cordão para prender apito 
e trava para prender o fiel retrátil ao cinto. 

unid. 124 

8 

Cinto de guarnição com fivela confeccionado em nylon de alta resistência, com 6cm de altura 
X 15mm de espessura X 1,30m de comprimento, todos os materiais devem ser na cor preta, 
de alta resistência, não refletivos e de excelente acabamento, capaz de aguentar tração sem 
se romper. A fivela composta de 02 (duas) peças produzidas em polímero rígido. 

unid. 124 

9 
Cinto fivela confeccionado em nylon, poliéster na cor preto de forma plana lisa, com 3cm de 
altura, comprimento de 1,30m, acompanhada de fivela preta produzida em polímero rígido. 

unid. 124 

10 
Apito em corpo plástico resistente, sem esfera, que ecoa a pelo menos a 20 (vinte) metros de 
distância, que produza um ruído de no mínimo 95 Db a favor do vento (4 nós) e mínimo de 85 
Db contra o vento (4 nós), na cor preta. 

unid. 124 

11 

Coturno de Combate Preto. Cabedal constituído das seguintes partes: Gáspea em couro 
hidrofugado, Couraça, Forro, Lingueta, Debrum, Válvulas de drenagem, Taloneira, Gorgurão, 
Ilhoses, Rebites, Colarinho, Tiras internas da vista dos ilhoses, Tiras externas dos reforços dos 
ilhoses, Laterais do cano, Contra forte e Cadarço redondo. Gáspea em sua parte interior deve 
possuir biqueira e forro têxtil, biqueira é confeccionada em polipropileno ou poliamida moldada 
por injeção. Forro da gáspea é um tecido de malha de 100% poliéster hidrofílico. Lingueta 
confeccionada em tecido poliamida. Taloneira em vaqueta hidrofugada. Contra forte em couro 
aglomerado. Tira traseira do reforço em fita do mesmo tecido e cor do cano. Atacador em 
poliamida. Ilhoses de alumínio ou latão. Rebites em latão, todo almofadado com espuma de 
poliuretano com espessura de 4 mm dublado e não tecido, 100% poliamida 
O solado é composto de sola, salto e vira (em peça única), em borracha látex, na cor preta de 
butadienoestireno, alma, enchimento do salto. A palmilha de montagem deve possuir 
característica anti perfurante de fibra de poliamida. Palmilha de acabamento e limpeza 
constituído por poliuretano poliéster expandido. 

par 124 

12 Camiseta básica manga curta em tecido malha poliamida Dry Fit ou similar unissex na cor azul, unid. 12 
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com aplicação de logotipo bordado. 

13 
Camiseta básica manga longa em tecido malha suplex com proteção contra radiação 
ultravioleta 50%UV, unissex na cor azul, com aplicação de logotipo bordado. 

unid. 12 

14 
Gandola confeccionada em tecido antichamas, manga longa manga longa cor cinza, com 
aplicação de fitas refletivas, ABNT NBR 15292 e de logotipo bordado. 

unid. 12 

15 

Calça confeccionada em tecido Rip-Stop ou similar cor preta com reforço de duas camadas de 
tecido na região interna entre cochas e reforço almofadado edredom na região do Joelho. 
Aplicação de duas fitas refletivas, paralelas, uma acima do bolso lateral e uma 10,0cm abaixo 
da região do joelho direito e esquerdo, ABNT NBR 15292. 

unid. 12 

16 
Gorro de pala confeccionada em tecido Rip-Stop ou similar cor azul com aplicação de fitas 
refletivas, ABNT NBR 15292 e de logotipo bordado. 

unid. 12 

17 
Tarja de identificação pessoal para uniforme, contendo nome de guerra do servidor bordado 
eletrônico na cor amarelo fluorescente sobre tecido preto, e grupo sanguíneo do agente + fator 
RH da cor vermelha, aplique com velcro 

unid. 12 

18 

Camisa Básica manga curta em tecido malha poliamida Dry-fit ou similar, unissex, na cor azul, 
com aplicação de logotipo em bordado eletrônico na parte frontal, no lado esquerdo do peito, 
com selo municipal e Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, nas cores e padrões 
institucionais 

unid. 50 

19 

Camisa Básica manga curta em tecido malha poliamida Dry-fit ou similar, unissex, na cor preta, 
com aplicação de logotipo em bordado eletrônico na parte frontal, no lado esquerdo do peito, 
com selo municipal e Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, nas cores e padrões 
institucionais 

unid. 50 

20 

Capa de chuva na cor preta, com abertura frontal fechada por zíper plástico destacável, 
confeccionada em tecido de sintético emborrachado ou de igual desempenho, com 
propriedades repelentes a água, a capa deve ser talhada de forma a ser uma peça única, sem 
costuras laterais e/ou dorsais; a capa deverá receber aplicação de 02 (duas) faixas retro 
refletivas horizontais lisas na largura de 50 mm. Brasão: do lado esquerdo da capa, altura do 
peito, deverá receber aposição do brasão da SMT. Letreiro: nas costas sobre a pala inteiriça, 
a capa deverá receber a aplicação do letreiro “AGENTE DE TRÂNSITO”. 

unid. 124 

21 

Capa para colete de proteção balística Tipo IIIA, cor preta com aplicações em velcro. 
Composição do tecido externo 100% poliamida, tecido interno 100% poliéster, aba 93% 
poliamida 7% elastano. Deve atender a NIJ 0101.04.REV A. Brasão: do lado esquerdo da capa, 
altura do peito, deverá receber aposição do brasão da SMT. Letreiro: nas costas sobre a pala 
inteiriça, a capa deverá receber a aplicação do letreiro “AGENTE DE TRÂNSITO”. Validade 24 
meses. 

unid. 124 

 
 
11. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR MOTOTÁXI NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.  
 
Justificativa:  Tendo em vista a necessidade de viabilizar a melhoria na mobilidade urbana, atendendo a demanda de deslocamento 
das pessoas dentro de suas expectativas, essencialmente em locais que ainda não são totalmente abrangidos pelo transporte 
coletivo regular, e considerando ainda que é de responsabilidade da administração pública promover o desenvolvimento econômico 
dos munícipes e trabalhar em favor dos direitos e interesses dos cidadãos que administra; e considerando ainda, que o quantitativo 
atual de passageiros que utilizam o serviço necessita de veículos em número suficiente para atendimento à população e que o 
percentual ofertado atualmente de 823 (oitocentas e vinte e três) permissões não supre a demanda existente, havendo a real 
necessidade de complemento neste modal, faz-se  necessária a realização de Licitação do serviço de transporte individual de 
passageiros por mototáxi no município de Santarém. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Seleção de pessoas físicas para operação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros 
em Motocicleta – MOTOTAXI, sob o regime de Permissão. 

unid. 500 
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CONCLUSÃO 

 
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, com o apoio do setor de compras e demais setores requisitantes, condensou as 
propostas e elaborou o Plano de Contratações Anual. Posteriormente, o Secretário Municipal, Sr. Marcos Alexandre e Silva Figueira, 
avaliou a oportunidade e a conveniência das demandas apresentadas, considerando o momento orçamentário atual, assim como o 
seu alinhamento aos projetos estratégicos da Gestão. 
Após análise e deliberação, o Plano Anual foi aprovado pelo Senhor Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, juntamente com 
a Chefe de Divisão de Controle e Planejamento de Transporte, Sra. Cristiane Roberta Pereira da Silva. 
 
 
 
 

 
  

_____________________________________________ 
MARCOS ALEXANDRE E SILVA FIGUEIRA 
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito 

Decreto nº 086/2024-GAP/PMS 
 
 
 
  

__________________________________________ 
RAFAELA CRISTIAN SANTIAGO LACERDA 

Chefe de Seção de Compras 
Decreto nº 129/2024-GAP/PMS 

 
 
 
  

__________________________________________ 
CRISTIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA 

Chefe de Divisão de Controle e Planejamento de Transporte 
Decreto nº 574/2021-GAP/PMS 


		2024-03-07T10:09:48-0300


		2024-03-07T10:27:54-0300
	CRISTIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA:52034640225




